T . . ™ 4038 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft PVC-Faolie fir
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e Fertighimmel
Ta Werkstoff:

PYC, weich; geschdumt, bedruckt, tiefgezogen.

2. \Verwendungszweck :

Folie fUr Fertighimmel.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstrukiion geneh-
migt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Prohen zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion

Ist Soll
ke Anforderungen:
Die Probek8rper sind aus miiglichst planen
Bereichen des Fertigteils zu entnehmen,
Die Pri{ifung Pos. 4.6 wird grunds&@tzlich am
zeichnungsgerechten Zusammenbau ermittelt.
4.1 Werkstoff PVC weich, bedruckt,
tiefgezogen
" . +60 2
b2 Fléchengewicht nach GME 60 301 - (630 303 g/m
L3 Dicke nach GME 60 303 -1A- 1,05 mm min
L.k Gliihriickstand nach GME 60 333 - A2 - 7 Gew.=~-% max
4.5 Erweichungsintervall nach GME 60 308 - 150 bis 1759C

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trag: der Lieferont die Yerantwortung daflr,
ME fur Arcre daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsehriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung st -

e e erree unaufgeforders ein Prifpericht mirzugeden, ous dem ersichtiich ist, daBl die Speffik::hanen erfilit werden.
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L.6 Lightechtheit nach GME 60 232 - B =~

4,6.1 Im Anlieferungszustand mit Formhimmelunterbau Note 5 min

L.6.2 Bgnstige Verdnderungen Keine nachteiligen

Verdnderungen zu=-

j ldssig
% L.7 Anforderungen an die Falie im Zusammenbau
§ Fir den Zusammenbau gelten die in den ent-
f sprechenden Werkstoffvorschriften und Zeich-
ﬁ nungen des Fertigteils vorgeschriebenen An-
i forderungen.

5. ZusBtzliche Forderungen:
i 5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.
i 5,2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnung.

5.3 Besténdigkeit gegen Reinigungsmittel

Bei Anwendung handelsiiblicher Reinigungsmittel dirfen keine nmachteiligen,
bleibenden Ver&nderungen der Oberfldche entstehen.

5.k Oberfléchengiite

Die Oberfléche mufl kratzfest sein.

5.5 Umweltschutz nach QU 0CO0 001 - Cadmium.
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