B . . TM 4047 00
ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
Foli
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoffe ore
1 Werkstoff

Folie, einseitig klebbar, mit Schutzabdeckung auf der Klebstoffseite.

2 Verwendungszweck
Folie, 2.B. fiir Blende Abdeckung Laderaum.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Pritfoericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Uieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fohrungsanderung mitzugeben.
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TM 4047 00

SOLL IST

4 Anforderungen

4.1 Aufbau

4.1.1 Folie (ohne Kiebstoff)

4.1.1.1 Werkstoff PVC, weich

4.1.1.2 Flachengewicht nach GME 60 301- 500 g/m? min

4.1.1.3 Dicke nach GME 60 303 -1 A - 0,4 bis 0,5 mm

4.1.2 Klebstoff

Werkstoff Festlegung mit
~JR-Spektrum bei
Erstbemusterung

4.1.3 Schutzabdeckung auf Klebstoffseite

4.1.3.1 Héchstkraft nach GME 60 325 - J -

4.1.3.1.1 In Langsrichtung 80 N/cm Breite min

4.1.3.1.2 Sonsliges Die Festigkeit der
Abdeckung muB hdher
sein als die Haftung
der Abdeckung auf
der Unterlage

4.2 Anforderungen an die Folie

Die Folie wird ohne Schutzabdeckung

jedoch mit anhaftendem Klebstoff gepriift.

4.2.1 Zugfestigkeit nach GME 60 325 -F -

4.2.1.1 In Langsrichtung 16 N/mm? min

4.2.1.2 In Querrichtung 14 N/mm? min

4.2.2 ReiBdehnung nach GME 60 325 - F -

4.2.2.1 In Langsrichtung 220 bis 260 %

4.2.2.2 In Querrichtung 230 bis 270 %

4.2.3 Temperaturbestandigkeit nach GME 60 307-1B-

MaBliche Verdanderung *3%

4.2.4 Weichheit nach GME 60 302-A-

In beiden Richtungen 5bis6ecm

4.2.5 Lichtechtheit nach GME 60 292 - Note 7 min

{Gilt auch fiir die Folie im verklebten Keine nachteiligen

Zustand) Veranderungen der
Oberflache
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