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Werkstoff-Entwicklung far WerkStOﬁe se|bsFt|c<):i:bend

1 Werkstoff

PVC-Falie, polyesterbeschichtet, wahlweise Polyester-Folie, PVC-beschichtet, einseitig klebbar, mit
Schutzabdeckung auf der Klebstoffseite.

2 Verwendungszweck
Steinschlagbesténdiger Zierstreifen fir StoBfanger aus QF 01 1000.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschyrift gepruft werden und
von der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern
ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation {ber alle
vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der geénderten
Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfillt

Ein Prifbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prafungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.
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4 Anforderungen
4.1 Flachengewicht
gesamt nach GME 60 301

4.2 Aufbau

4.2.1 Folie (ohne Klebstoff)
4.2.1.1 Werkstoff

4.2.1.1.1 Folie

4.2.1.1.2 Schutzschicht

4.2.1.2 Flachengewicht nach GME 60 301 -
4.2.1.3 Dicke nach GME 60303 -1 A -

4.2.2 Klebstoff
4.2.2.1 Werkstoff

4.2.3 Schutzabdeckung auf Klebstoffseite

4.2.3.1 Hochstkraft nach GME 60 325 - J -
jedoch Prabekérper nur 10 mm breit.

In Langsrichtung

4.3 Anforderungen an die Folie
Die Folie wird ohne Schutzabdeckung
jedoch mit anhaftendem Klebstoff geprft.
4.3.1 Zugfestigkeit nach GME 60 325 - F -
jedoch Probekérper nur 10 mm breit.

in Langsrichtung

4.3.2 ReiBdehnung nach GME 60 325 - F -
jedoch Probekorper nur 10 mm breit.

In Langsrichtung

4.3.3 Temperaturbestéandigkeit

nach GME 60307 -3B -
magliche Verénderung

In Langsrichtung

SOLL

290 bis 370 g/m?

100 Massenanteil in %
PVC, weich, ww. PET

100 Massenanteil in %
Polyester ww. PVC

120 g/m? min
0,10 mm min

Festlegung mit
IR-Spektrum bei
Erstbemusterung

80 N/cm min
Festigkeit der Abdek-
kung muB hoher sein
als die Haftung der
Abdeckung auf der
Unterlage.

13 N/mm? min

50 % min
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