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ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen T 516 700
IE¥=We rkstof f-Entwicklung fur Werksfoﬂe | ABS/FVC - Folie
1. Eggg;cgggé ABS-FVC Mischpolymerisat, einschichtig, wahlwelse doubliert,

A vakuumtiefziehfzhig.
2. Verwendungszwecks Folie fiir Verkleidung von Polsterteilen

3 BemErkungi
Qualitétsmuster, flir die dlese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann,

4, Anforderungen:

Bel Erstbemusterungen und in Schiedsfillen sind die Proben filir die ange-
fihrten Pritfungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorge-
.sehen 1st, vor der Priiffung 24 h bei + 20°C + 2 Kund (65 + 3) & relativer
Luftfeuchte freilhéngend zu lagern. Die laufende Qualit¥tsiiberwachung wird
Jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefiihrt.
Dle Priifung undoAuswertung erfolgt, sowelt nicht anders angegeben, in allen
Fdllen bei + 23°C + 5 K,

Dlese Festlegungen sind auch Bestandtell der Opel-Priifvorschriften.
Die in 4.2, 4.7 und 4.15 angefithrten DIN-Normen werden entgegen ihrem
allgemeinen Anwendungsbereich auch fir Kunststoff-Folien angewendet.

Unter der "Querrichtung" versteht man die Bahnenbreite.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Soll
4.1 Chlorgehalt n. Opel 317 ) : %
4.2 Fldchengewlicht n. DIN 53 352 750 biso988 g/m2
+ 0,
4,3  Dicke n. DIN 53 370 0,7 _ 0,02 mm
(Uber Narbe gemessen) : :
4.4  Glihriekstand n. DIN 53 568, Bl., 1/5.2 max 8 Gew.% |
4.5  Erwelchungsintervall n, Opel 308 + 200 bis + 250 °c |
4,6 Welehmacherfliichtigkeit n. Opel 236 : i
Lichtdurchléssigkelit win 99 %
4.7  Hirte n. DIN 53 505 @(45 +3  Shore D
4.8 ReiBfestigkelt n. DIN 53 455 ;
Probekdrper 5
ReiBgeschwindigkelt: 100 mm/min ;
4,8.1 Léngs min 1370 N/em® :
4.8.2 Quer \ min 1370 N/emt
Forts.s .Rﬁckseite_

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Vero;\hwonung dafir,
dof} die gelieferte Ware dia Opel-Zaichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Tailen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
ja etn arled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich isij daB dia Spezifikationen erfillt werden,
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Soll

min 180 %
min 180 %
min 150 %
min 150 %
max - 3 %
+1 %

kein Brechen

- kein Brechen
cm
cm

min Note ©

Keine nachteilige
Veranderung der
Oberflédche wie
Narbungsriickgang,
Versprodung, Matt-
bzw. GlEnzendwer-
den u. dergl.

4.9 Reifdehnung n. DIN 53 455
Probekérper 5
ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min

4,9.1 Lings a

4,9.2 Quer

4,10 Alterungbestéhdiggeit
> Wochen bel + 1007°C + 2,5 K lagern
anschliefiend bel 23C + 5K, 1 h
ReiBdehnung n. DIN 53 155
Probekdrper 5
ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min

4,10.1 Léngs

4.,10.2 Quer

4%.11  Wirmebestéindigkeit n. Opel 307 C @
maBliche Veranderungs .

4,11.1 Lings ’

1,11.2 Quer

4,12 Kdltebestindigkeit n. Opel 306
Fallgewicht: 250 g
Fallhohe: 100 mm

4,12.1 Lings

4,12.2 Quer

4.13 Weichheit n. Opel 302 A

4,13.1 Lings )

4.13.2 Quer ; Sehlaufenléng

4,14 Weilchheltszahl n. Opel 302

4141 Léngs

4.14.2 Quer

1,15 Lichtechtheit n. DIN 54 004

! Priifgertts Xenotest 450 der Fa.
Quarzlampen GmbH., Hanau
Gleighlauf Schwarztafeltemp.
+ 80°C + 2,5 K, Kontrollfdrbung fiir
die Feuchtigkeltsbestimmung:
Lichtechtheltsnote 6 bis T
el
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