Produktentwicklung und Konstruktion

ADAM OPEL ' 1 41
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 4108 go
Werksfoff-Enfwicklung fUr We rksfoﬁe ABs/PUC—FGliE

1. Yerkstoff:
ABS-PVC Mischpolymerisaty einschichtipg wshlueise doubliert, vakuumtiefzieh-
fahig.

2. Veruendungszueck:

Folie fiir Verkleidungen.

3. Bemerkung: -

Freigabemuster, flr die diese Vaorschrifi zutrifft, milssen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstrukticn
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigtar Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet.unaufgefordert dem Abneshmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genshmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktiaon varzulegan,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

b Anfarderungen:

Bei den nacnfolgenden fertigungsbedingten Eigenschaften versteht man
unter "l&ngs" dle Fertigungsrichtung und unter "quer" die Bahnenbreite.

I st S.g 1.1
bot Fldchengewicht nach GME 60 301 - 1050 bis 1200 g/m2
4.2 Dicke nach GME €0 303 - 3 - (3) (1. +0,08)mm

(iiber Narbe gemessen)

4.3 Glihriickstand nach GME 60 333 - A2 = 8 Massenanteile
Die Priifmethode A wird abweichend van ihrem in % max
allgemeinen Anwendungsbereich auch fUr diese
ABS/PVC-F3liz angewendet.

L.k Erweichungsintervall nach GME 60 308 - + 200 bis +25DDC

Le5S Flichtigkeit arganischer Bestandieils nach
GME 60 326 - 8 - (+90°C) -

Raflaktometerwert 90 % min

——————
MF flir Archiv

Ja  nein erled.

000

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dcfi‘!r,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Speﬂ'fikationen erfollt warden.
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4.4

Hirte nach GME B0 252-

Zugfestigkeit nach GME 60 325 - F =
Léngs

Quer

Reifdehnung nach GME 60 325 - F -
L&ngs

Quer

Alterungsbestdndigkeit nach GME 60 340 = D =
ReiRdehnung_

Langs
Quer

Sonstige Ver&@nderungen

Temperaturbestédndigkeit nach GME 60 307 - 10 =
MaBliche Verdnderung:

Langs

Quer

Kéltebestindigkeit nach GME 60 306 = (3250 « H100=

L&ngs

Quer

Lichtechtheit nach GME 60 292 -

Sonstige Ver#@inderungen

Geruchsverhalten nach GME 60 275-A1-B81-

A1
g 1

Entflammbarkeit nach IS0 3795

(E) 8rennrate

Soll

(60 % 4) Shore 0(®)

1370 N/cm2 min
1370 N/cm2 min

180 % min
180 % min

150 % min
150 % min

Keine nachieiligen
Verdnderungen der
Dberflédche, wie
klebrigwerden, ver-
gpriiden usw. kein

Ausschwitzen
- 3% max

+

- 1%

Kein Brechen

K¥ein Brechen

Note & min

Keine nachteilige
Verdnderung der Ober=
fldche wie Narbungs-
riickgang, Versprédung
Matt.-bzw. Gldnzend-
werdend u. dergl.

]Nnte S min @

250 mm/Minute max
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