ADAM OPEL
Aktiengeselischoft

Werkstoff-Entwicklung

T™ 4109 00

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

ABS/PVC-Fplie

Produktentwicklung und Konstruktion

MF fur Archiv

Ja  nein srled
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1. Werksfaff:
ABS-PYC-Mischpolymerisat, einschichtig wahlweise doubliert, vakuumtiefzieh-
fahig.
2. Verwendungzueck :
Folie fir Verkleidung
3. Bemerkung:
Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe ‘eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrifi ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklumg und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
b, Anforderungen:
Bei den nachfplgenden fertigungsbedingten Eigenscheften versteht man unter
"langs" die Fertigungsrichtung und unter "quer® die Bahnenbreite.
5 0L L IS5T
ko Flichengewicht nach GME 60 301 - 850 bis 1000 g/m?
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 3 - (0,8 +g'gg)mm
(iiber Narbe gemessen) H
4.3 Gliihriickstand nach GME 60 333 - A2 - 8 Massenanteile
Die Priifmethode A wird abweichend van in % max
ihrem allgemeinen Anwendungsbereich auch
fiir diese ABS/PYC-Folie mngewendet.
bob Erweichungsintervall nach GME 60 308 - +200 bis +2509C
4.5 Flichtigkeit organischer Bestandteile
nach GME 60 326 - B - (+90°C)
Reflektometerwert 90 % min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolganden Stichprobenprifungen tr&gt der Lieferant die Verontwortung dafir,
daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezifikationen erfillt werden.
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4,6 Hirte nach GME 60 252 - €0 % 4) Shore D

4.7 Zunfestigkeit nach GME 60 325 - F -

4.7.1 Lings 1370 N/em® min

4.7.2  Quer 1370 N/cm® min

4.8 ReiBdehnung nach GME 60 325 - F - )

4.8.1 Li#ngs 180 % min

4.8.2 Quer ' 180 % min

L.9 Alterungsbestindigkeit nach GME 60 340 - D=

ReiBdehnung

L.9.1 Langs 150 % min

4.9.2 Quer 150 % min

4.9.3 Sonstige Ver#nderungen Keine nachteili-
gen Verdnderungen
der Oberfléche,
wie klebrigwerden
verspriden usw.
kein Russchuwitzen

4,10 Temperaturbestdndigkeit nach GME 60 307-1D-

MaBliche Verinderung:

L,10.1 Liéngs - 3 % max

4.10.2 Quer 1%

bo11 Kdltebesténdigkeit nach GME 60 306-G250-

H100-

4.11.1 L#ngs Keln Brechen

4o11.2 Quer Keln Brechen

6,12 Lichtechtheit nach GME €0 292 - Note 6 min

4.12.1 Gonstige Verznderungen Keine nachteilige
Verdnderungen der
Oberflidche wie
Narbungsriickgang,
Verspriidung, Matt)-
bzw. Gl8nzendwer-
dend und dergl.

4,13 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

4.,13.1 A1
]Note S min

4.13.2 B8 1 s
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