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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 4115 00
Aktiengesellschaft ABS/PVC-Folie
Werkstoff-Entwicklung fU r We rkaOFFe
. Uerkstoff:
AB5-PVC Mischpolymerisat einschichtig, wahlueise deubliert, vakuumtief-
ziehf&hig,
2. Uerwendungszueck:

Folie fir Verkleidungen.

3. Bemerkuggi:

Freigabsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und van der Fruduktentmlcklung und Kaonstruktion
genshmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefoardert dem Rbnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch dis Pruduktentuicklung und Konstruktign vorzulegen
bevar die Abueicﬁung in der Lieferung einsetzen kann., ' -

Bei den nachfolgenden fertigungsbedingten Eigenschaften versteht man
.unter "l&ngs" die Fertigungsrichtung und unter "quer" die Bahnenbreite.

Produktentwicklung und Konstruktion

I1st Sopll

Lot Fl&chengewicht nach GME 60 301= 1050 bis 1300 g/m2
o2 Dicke nach BME 60 303 - 1A = q +0:2

(liber Narbe gemessen)
4,3 Glihriickstand nach GME 60 333 - A2 - B Gew.=% max

Die Priifmethode A wird abweichend ven ihrem

allgemeinen Anwendungsbereich auch fiir diese

PVC=Folie anpewendet.
‘h.h Erweichungsintervall nach GME 60 308 =- + 200 bis +250°E

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen fragt der Lisferant die Verantwortung dofiir,
AF for Archiv]  daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist

\ nein orled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Speajfikationen erfillt werden,

jano
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4.13

Fliichtigkeit organischer Bestandteile nach

GME A0 326 - B -
Lichtdurchldssigkeit

Hirte nach GME 60 252 -

Zugfestigkeit nach GME 60 325 = F =
Langs
Quer

Reifidehnung nach GME 60 325 - F -

L&ngs

Quer c)

Alterungsbestdndigkeit nach GME 60 340 -D -

L&ngs

Quer

Temperaturbesténdigkeit nach GME 60 307 - 1D -

MaBliche Ver@nderung:
Langs

Quer

Kaltebesténdigkeit nach GME 60 306-G250-H100-

L&ngs
Quer

Lichtechtheit nach GME 60 292 - A -

Sonstige Verdnderungen

Geruchsverhal ten nach GME 60 276 - A1 - B1 -

Spll

93 % min

(50 % &) Shore D

1250 N/cm2 min
1200 N/cm2 min

140 % min
140 % min

100 % min
100 % min

Keine nachteiligen
Ver&nderungen der
Dberflache, wie
klebrigwerden, ver-=
spriiden usuw. kein
Ausschwitzen

- 3 % max
+

- 1%

Kein Brechen

Kein Brechen

Note 6 min

Keine nachteilige
Verdnderung der Ober-
flache, wie Narbungs-
riickgang, Verspridung
Matt- bzw. Gl&nzend=
werdend u. dergl.

Note 3, oder besser
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