TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE T™M 411800
ITDC
Central Laboratories ENGINEERING PUR-Folie /
MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane Foil

1 Werkstoff / Material

Polyurethanfolie, auf Basis cycloaliphatischer Isocyanate, hergestellt im Spray-Molding-Verfahren
oder Giesshaut-Verfahren/

Polyurethane foil, based on cycloaliphatic isocyanates, manufactured in spray-molding-method
or custing-skin-method.

2 Verwendungszweck / Application

Formhaut fir Verkleidungen, z.B. fiir Armaturentafeln /
Moulded skin for trims, e.g. for instrument panels.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation tber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren.
Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commen-cement of
delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, dafi die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflillt. Ein Priifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfliihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Aligemeines / General

Der Herstellungsprozel ist so zu wahlen, dal} die verdichtete Oberflache der Folie nahezu frei ist von
Blasen, Lunkern und Gaseinschliissen. Durch die im Fahrzeug auftretende Alterung (nachgestellt
durch den Arizona-Test, die Lichtechtheit nach GME 60292 - B o0.4.) dirfen keine optischen
Beeintrachtigungen, wie offene Poren, sichtbar werden. /

A production process shall be selected to ensure that the compressed surface of the foil is almost free
of blisters, shrinkage and gas inclusions. Through the occuring aging in the vehicle (artifically forced by
Arizona test, colour fastness to artifical ligth to GME 00292-1 or similar) no detrimental optical changes
shall appear, e. g. open pores.

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4.2 Dichte / Density
nach/to I1SO 1183 - 0,9 g/cm? min

4.3 Harte / Hardness

nach/to 1SO 868 - 72 (+5/-10) Shore A
(gepruft an ungenarbten Bereichen - 5 Lagen Gbereinander /
test on ungrained areas - 5 layers one upon another)

4.4 Zugfestigkeit / Tensile Strength

nach/to 1SO 527- 4,0 N/mm?2 min
Normprobekorper Typ 1A / Standard test piece type 1A

4.5 Bruchdehnung / Elongation at Break

nach/to 1ISO 527 — 90 % min
Normprobekorper Typ 1A / Standard test piece type 1A

4.6 WeiterreiBwiderstand /
Tear Strength

nach/to 1ISO 34 — 15 N/cm min
Normprobekdrper Bild 1 / Standard test piece Figure 1

4.7 Alterungsbestédndigkeit / Age Resistance
nach/to GME 60258 - A5 -

{A=+120°C + 3 K/5 = 500 (0/-2) h}

4.7.1 Zugfestigkeit / Tensile Strength

(Prifbedingungen entsprechend Pos. 4.4 / 3,2 N/mmZ2 min
Test conditions according to clause 4.4)
4.7.2 Reildehnung / Elongation at Break

(Prifbedingungen entsprechend Pos. 4.5 / 70 % min
Test conditions according to clause 4.5)
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