ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ . TM 420500
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoffe PE -
Material-Development ENGINEERING Folie / Foil

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyethylen - Folie, transparent, verschweilbar. /
Polyethylene - foil, transparent, weldable.

2 Verwendungszweck / Application

Folie als Versandschutz, z.B. fiir Schutzhilllen von Vordersitzen. /
Foil as transport protection, e.g. for protection covers of front seats.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation dber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der geanderten Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Ligéfant die Ve?antwortung datr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt.

Ein Prifoericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a testreport
showing the test resuits in terms of figures.
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Dicke / Thickness
nach/tc GME 60 303 - 1A - 0,050 mm min
4.2 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nachfto GME 60 325 - F -
4.2.1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) /
In longitudinal direction (manufacture direction) 21 N/mm2 min
4.2.2 In Querrichtung / In transverse direction 15 N/mm? min
4.3 Reifdehnung / Elongation at Break
nach/to GME 60 325 - F -
4.3.1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) /
In longitudinal direction (manufacture direction) 200 % min
4.3.2 in Querrichtung / In transverse direction 300 % min
4.4 Anforderungen an die verschweifte Folie /
Requirements for the Welded Foil
4.4.1 Festigkeit der SchweiBnaht / Strength of Welding Seam
Priifung in Anlehnung an GME 60 341 -/
Test with reference to GME 60 341 - 30 N/5cm min
4.5 Oberflichenwiderstand / Surface Resistance
nach/to GME 60 344 - 5+1010 Q max

5 Zusitzliche Forderungen / Additional Requirements

5.1

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilzeichnung. /
For approved suppliers refer to release or release of part drawing.

5.2

Weitere Angaben siehe Teilzeichnungen. /
For further information refer to part drawings.

5.3 Umweltschutz / Environmental Protection

nach/to QU 000 001 - Cadmium,
nach/to QU G600 002 - Formaldehyd/Formaldehyde.
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