ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
flr Werkstoffe

™ 4206 00

sein, ehe

PE-Folie

1 Werkstoff: Polyethylen

2 Verwendungszweck: Abdichtungsfolie fiir Tir.
3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-—
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt

eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL

4 Anforderungen

Die nachfolgenden Anforderungen gelten

(mit Ausnahme Pos. 4.3 und Pos. 4.9)

fiir das angelieferte Fertigteil bzw.

den Zusammenbau.
4.1 Werkstoff Polyethylen
4,2 Flichengewicht nach GME 60 301- 150 g/m® min

ziechen)

4.3 Dicke nach GME 60 303 -1A-
(Dicke der Folie vor dem Tief-

0,15 bis 0,25mm

Ausfertigungs-Nr.: |
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilt

Ein Profoericht mit zahlenm#Bigen Ergebnissen aus Prisfungen derLieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fahrungsanderung mitzugeben.
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SOLL IST
4.4 Zugfestigkeit nach GME 60 325-F-
4.4.1 1In Lingsrichtung (Fertigungsrichtung) [ 12 N/m® min
4.4.2 In Querrichtung 12 N/mm® min
4,5 Reiffidehnung nach GME 60 325-F-
4.5.1 In Langsrichtung 350 % min
4.5.2 In Querrichtung 350 ¢ min
4.6 Weiterreikraft nach DIN 53 363
4.6.1 In Lingsrichtung 35 N min
4.6.2 In Querrichtung 35 N min
4,7 Temperaturbestidndigkeit nach
GE 60 307 ~1B ~
(Priifung der Folie vor dem Tief-
ziehen)
MaBliche Ver&nderung
4.7.1 In Langsrichtung -1 % max
4.7.2 In Querrichtung +1 %
4.8 Kdltebestandigkeit nach
QE 60 306-G100-H100~
4.8.1 In Liangsrichtung Kein Brechen
4.8.2 In Querrichtung Kein Brechen
4.9 Fliichtigkeit organischer Bestand-
teile
nach QME 60 326 — B - (+90°C) -
Reflektometerwert 90 % min
4.10 Geruchsverhalten nach GME 60 276-
4.10.1 A1l
:' Note 5 min
4.10.2 B1
4.11 Entflammbarkeit nach ISO 3795
Brennrate 250mm/Minute max
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