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PUR-Folie, partiell selbstklebend

1 Werkstoff

PUR-Folie, transparent, einseitig, partiell mit Klebstoff beschichtet,
Klebstoffseite mit Schutzabdeckung (z.B. ™ 7503 00} abgedeckt.

2 Verwendungszweck

Abdichtungsfolie fiir Tir.

3 Bemerkung

Preigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
i und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Ronstruktion vorzulegen,
’ bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IS8T
4 Anforderungen
Fir die Prifungen Pos. 4.1.1.1 bis
4.1.1.3 und 4.2.1 bis 4.2.9 sind
Probekdrper aus Bereichen chne Kleb~
stoffbeschichtung zu entnehmen.
4.1 Aufbau
4.1.1 Folie
4.1.1.1 Werkstoff Polyurethan
4.1.1.2 Flaichengewicht nach ®E 60 301- 110 bis
140 g/m?
Ausfertigungs-Nr.. 1 Datum: 07/88 Ausgefertigt:'{]%:(‘-’, 61L Genehmigt:M /S Seite 1L von 5 s

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant'die Verantwortung dafor, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Pritfungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fahrungsénderung mitzugeben.
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™ 4208 00
SOLL IST
4.1.1.3 Dicke nach GE 60 303 - 1 A - 0,1 mm min
4.1,2 Klebstoff
Werkstoff Polyacrylsdure—
ester oder
gleichwertiger
Werkstoff
4,1.3 Schutzabdeckung auf der Kleb-
stoffseite
Haftfestigkeit Festigkeit der
Abdeckung muf3
héher sein als
die Haftung der
Abdeckung auf
der Unterlage
4.2 Anforderungen an die Folie
4.2.1 Glihriickstand nach
. GME 60 333 -A2 - 5 Massenanteile
Die Prifmethode A wird ab- in % max
weichend von ihrem allgemeinen
Anwendungsbereich auch fiir
diese PUR-Folie angewendet.
4,2.2 Erweichungsintervall nach
QE 60 308 - +160 bis +190°C
4,2.3 Zugfestigkeit nach
GME 60 325 - F -
4.2.3.1 In Lingsrichtung (Fertigungs- 3 N/mm® min
richtung)
4.2.3,2 In Querrichtung 3 N/mm® min
4.2.4 ReiBdehnung nach GME 60 325-F-
4.2.4.1 1In Lingsrichtung 350 % min
4.2.4.2 In Querrichtung 350 % min
4.2.5 Temperaturbestédndigkeit nach
QE 60 307 - 1B -
(Prifung der Folie vor dem
Tiefziehen)
MaBliche Veranderung
4.2.5.1 In Langsrichtung -1 % max
4.2.5.2 1In Querrichtung +13
L
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