ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ . far Werkstoffe TM 4210 00
Werkstoff-Entwicklung
Material-Development ENGINEERING i Pvc;:"::’be 4
and Testing MATERIAL SPECIFICATION partiell selbstkleben
1 Werkstoff

Verformte PVC-Folie, einseitig, partiell mit Klebstoff beschichtet, Klebstoffseite mit Schutzabdeckung
(z.B. TM 7503 00) abgedeckt.

2 Verwendungszweck
Abdichtungsfolie fir Tr.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von
der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lisferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation {iber alle
vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten
Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt,

Ein Profbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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SOLL 1T

4 Anforderungen

Far die Prifungen Pos. 4.1.1.1 bis

4.1.1.3 und 4.2.1 bis 4.2.8 sind Probe-

korper aus Bereichen ohne Klebstoffbe-

schichtung zu entnehmen.

4.1 Aufbau

4.1.1 Folie

4.1.1.1 Werkstoff PVC, weich

4.1.1.2 Flachengewicht nach GME 60 301- 180 g/m? min

4.1.1.3 Dicke nach GME 60 303-1 A - 0,15 mm min

(Dicke der Folie nach dem Tiefziehen)

4.1.2 Klebstoff

Werkstoff Polyacrylsiure-
ester oder gleich-
wertiger Werkstoff

4.1.3 Schutzabdeckung auf der Klebstoffseite

Haftfestigkeit Festigkeit der Ab-
deckung muB héher
sein als die Hal-

tung der Abdeckung
auf der Untertage.
4.2 Anforderungen an die Folie
4.2.1 Zugfestigkeit nach GME 60 325-F-
4.2.1.1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 25 N/mm? min
4.2.1.2 in Querrichtung 25 N/mm? min
4.2.2 ReiBdehnung nach GME 60 325-F-
4,2.2.1 In Langsrichtung 300 % min
4.2.2.2 In Querrichtung 250 % min
4.2.3 WeiterreiBkraft nach DIN 53 363-
4.2,3.1 In Langsrichtung 30 N min
4.2.3.2 In Querrichtung 35 Nmin
4.2.4 Temperaturbesténdigkeit nach
GME 60307-1B-
(Prifung der Folie vor dem Tiefziehen)
Masliche Verdnderung
4.2.4.1 In Langsrichtung -1 % max
4.2.4.2 In Querrichtung +1%
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