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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
IToC TM 422000
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

Transportschutzfolie / Foil for transport protection

1 Werkstoff / Material

PE-Folie, weich, einseitig selbstklebend. Andere Werkstoffe sind zuldssig, wenn die nachfolgend genannten
Anforderungen erfilit werden./

PE-foil, soft, one - side self adhesive. Other materials are admissible if the following requirements shall be
fulfilled.

2 Verwendungszweck / Application

Die einseitig klebende Folie wird als Transportschutz auf Bodenbelagen und Trittschutzfolien gegen
Verschmutzung und Zerkratzen aufgeklebt. Als Haftflachen liegen z.Z. folgende Werkstoffe vor: PET, PA,
TPO, PVC./

The one - side self adhesive foil shall be bonded as transport protection on fioor linings and foils for kick

protection against fouling and scraching. At the time following adhesive surfaces are possible: PET, PA, TPO,
PVC.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation (iber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der geanderten Ausfuhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann./

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Produkt Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Liefera%ie Verantwortung dafir, dal die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Ein Prifbericht mit zahlenmiBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples. first off-tool parts and parts, whose performance has been changed. must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements
4.1 Eigenschaften / Properties
Die Folie mul so beschaffen sein, daf sie sich ohne Einzureillen von der Rolle entfernen 1aRt. Dabei
muf} die Klebeschicht auf der Folienrickseite verbieiben. Nach der Anwendung muR sich die Folie
rickstandsfrei von dem geschutzen Teil entfernen lassen. /
It must be possible to separate the foil from the roll without any tearing. The adhesive layer shall be
remained on the back side of the foil. After application the foil shall be removable from the protective part
without any residues.
SoLtL/ IST/
Specified value Actual
value
4.2 Anforderungen an die Folie /
Requirements to the Foil
4.2.1 Werkstoff / Material PE
4.2.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 - 1 A - 0,08 mm min
(Folie ohne Klebstoff / Foil without adhesive)
4.2.3 ReiRdehnung / Tensile Extension
nach/to GME 60325 - F -
In Langsrichtung / In longitudinal direction 300 % min
In Querrichtung / In tranverse direction 500 % min
4.2.4 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 60325 - F -
In Langsrichtung / In longitudinal direction 12 N min
In Querrichtung / In transverse direction 10 N min
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