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Aktiengesellschaft
3 : - Doppelseitig kleben=-
Werkstoff-Entwicklung {:U r WerkStOﬂe degpSchaum;EUf‘f‘gaig

1. Werkstoff:

Doppelseitig klebendes:Schaumstoffband aus PYC-Schaum mit Textileinlage, aiif
Unterseite. Oberseite durch beidseitig silikonisiertes Papier geschiitzt.

2e Vermendungszmeck:
1 31

Klebebhand z.B. zum Befestigen von Teppichen im Fahrgastraum.

on

Qualitdtsmuster, fir die diese Varschrift zutrifft, miissen von der PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Amderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitit erfordern
eine erneute Bemusterung uod Genehmigung durch die PEK.

4, Anforderungen:
-+t =11 1]

Erstbemusterungen, sowie die laufende Qualit#tsiiberwachung werden anm Praben
ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefiihrt.

Produktentwicklung und Konstruki

Ist Spl1l
L.1 Anforderungen an den Schaum
4.1.1 Werkstoff PYC~Schaum
* 4.1.2 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2- 0,78 MPa min

Normprobekdrper S2

Die Prifung erfolgt ohne Schutzpapier, jedoch mit
anhaftendem Klebstoff. ,

Abweichend von dieser Vorschrift wird die Priifung
mit einer Priifgeschwindigkeit ven (100 = 40)mm/min
durchgefithrt und das Ergebnis auf 0,01 MPa angegeben.
Dicke=Dicke des Fertigteils

* Siehe Seite 2 !

reremee—e|  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafiir,
MF far Archiv doB die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teileg einer ersten Serienlieferung ist
2 meinorled | unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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Ist §gll

*4.1.3 ReiBdehnung nach GME &0 283, Teil 2- 310 % min

Normprobekéirper 52
Weitere Angaben siehe Pos. 4,1.2

* K&nnen aus dem Klebeband die Probekdrper ent- |
sprechend 6ME 60 283, Teil 2 "Normprobekdrper 52°

fir die Prifung nach Pos. 4.1.2 und 4.1.3 nicht
herausgearbeitet werden, dann sind Probekdrper

mit Originelbreite des Klebebandes zu verwenden.

Die Breite des Probekéirpers ist in Berichten und
dergl. anzugeben.

4.2 Anforderungen an die Verklebung

L,2,1 Abschalkraft nach GME 60 318

Tragerwerkstoff QS5 1010 20

Haftgrund: Decklack L 000 0252

Auslagerungsbedingungen und Abschilkrafies
4.2.1.1  nach 30min bei +23°C ¥ s
4.2.1,1.1 Unterseite 12 N/cm Breite min
4.2.1.1.2 Oberseite 8 N/cm Breite min

4.2.1.2  nach 24h bei +23°C ¥ sk
4e2.1.2.1 Unterseite 15 N/cm Breite min
4.2.1.2.2 Oberseite 10 N/cm Breite min
4.2.1.3  nach 24h Lagerung bei +80°C ¥ 2,5k
gepriafit mach Angleichung auf +23%C ¥ sy
4.2.1.3.1 Unterseite 25 N/cm Breite min
4.2.1.3,2 Oberseite 15 N/cm Breite min
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