i ; |
| ADAM OPEL | Techn. Lieferbedingungen | w11 oo
Werkstoff-Entwicklung 'FU r We rkaO]CFe gséfgzﬂzbende
1- Werkstoff:

Selbstklebende PVC-Falie, Klebstoffseite mit Silikonpapier abgedeckt.

2. Verwendungszweck :

Die Folie wird fiir Etiketten am gesamten Fahrzeug eingesetzt.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion

I st Soll

L, Anforderungen:

Lol Aufbau PVC-Folie, selhst-
klebend, Klebstoff-
seite mit Silikon-
papier abgedeckt.

bo1.1 Folie (mit Klebstoff)

4.1.1.1 Werkstoff PVC, eingefédrht und

beschriftet.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Veranf‘wot'tung daft'?r,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

MF fir Archiv
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daff die Spezfikcﬁcnen erfillt werden.

a nein eried.
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L.2.1

Abmessungen und Beséhriftung
Flichengewicht nach GME 60 301 -
Hichstkraft nach GME 60 325 - F =
In L&ngsrichtung

In Querrichtung

Klebstoff

Werkstoff

Flachengewicht nach GME 60 301 -
Breite (Rollenbreite)
Hichstkraft nach GME 60 325 - J -

In L&ngarichiung

Sonstiges

Anforderungen sn die Folie im verklebten Zu-
stand

Abschilkraft nach GME 60 318 -

Soll
siehe Teilezeichnung

75 g/m2 min

40 N/cm Breite min

Festlegung mit
JR=-Spekftrum bei
Erstbemusterung

Papier, einseitig
silikonisiert

60 g/mz min ;

30 bis 35 mm

70 N/cm Breite min

Die Festigkeit der
Abdeckung, muB hiher
sein als die Haftung
der Abdeckung auf der
Unterlage

2 N/cm Breite min
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