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Aktiengeselischaft TeChn’ Lle{:erbedlngungen Doppelseitig
. . klebend
Werkstoff-Entwicklung fUr WerkaOHe F'\lg-?glze
Te Werkstaff:

PVC-Folie beidseitipg mit Klebstoff beschichtet, Oberseite durch beidseitig
silikonisiertes Papier geschiitzt.

tlebeband z.B. zum Befestigen der Deckenbespannung im Bereich der Schiebe-
dachidffnung.

3. Bemerkung
Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zuirifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ermeuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

I st Soll
be Bnforderungen:
L.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - (140 £ 10) l;;/m2
(Folie + Klebstoff)
L.2 Dicke nach GME 60 303 - 1A - 8,13 mm min

(Folie + Klebstoff)

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tréagt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spez'ﬂikciionen erfillt werden.
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I st Soll
4,3 Aufbau
_ 4.3.1 Folie (ohne Klebstaff)
Werkstoff PVC
4.3.2  Klebstaff
Werkstoff BS-Copolymerisat
oder gleichuwertiger
Werkstoff
L.3.3 Schutzabdeckung_auf einer Klebstoffseite
4e3.3.1 Werkstoff Papier beidseitig
silikonisiert
«3.3.2 Festigkeit Festigkeit der Ab-
deckung muB hiher
sein als die Haf-
tung der Abdeckung
auf der Unterlage
[ Anforderungen an die Folie

Die Folie wird ohne Schutzabdeckung jedoch
mit anhaftendem Klebstoff gepriift.

Lot 5555553195523 nach GME 60 325 - F -

In Lingsrichtung 2000 N/eml min
Lok 2 EEE@QEDEEEQ nach GME 60 325 - F -

In L&ngsrichtung 20 % min
Lob,3 Geruchs!erhaltgg nach GME 60 276 ~
Lok, 3.1 A3 -

:]Nnte 3 max

L4, 3.2 83 -
4.5 Anfurderungen.an die Folie in verklebtem

Zustand
G.5.1 Abschilkraft nach GME 60 318 -

Haftgrund: Q8 1010 ZL beschichtet mit
Decklack: (je nach Einsatzort) L 00O 0218,
L 000 0252, L 0OO 0277, L OOO 0935)
Haftgrund: QS5 1010 Z0 lackiert schuarz F 785
nach GME 00 007 Ausfihrung A3 - ww.
Pulverbeschichtet, schwarz F 785

- nach GME 00 202
Haftgrund: QN 471 9750 anodisch oxidiert schwarz
nach GME QOO 254 - A - ﬂ
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