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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 481400
ITD
Central Laboratories ENGINEERING PE-Schutzfolie /
MATERIAL SPECIFICATION ~ PE Protective Foil

1 Werkstoff / Material

PE-Folie, klar, einseitig kiebend, mit Schutzabdeckung auf Klebstoffseite, in zwei Ausfiihrungen. /
PE-foil, clear, one side adhesive, with protective cover on the adhesive side, in two types.

1.1 Ausfiihrung / Type A

ohne besonderen Schutz gegen UV-Abbau. /
without any special protection to UV-decomposition.

1.2 Ausfiihrung / Type B

mit besonderem Schutz gegen UV-Abbau. /
with special protection to UV-decomposition.

2 Verwendungszweck / Application

Folie zur Abdeckung Karosserie aulen im Anlagebereich von beweglichen Elastomer-Abdichtungen zur
Vermeidung von Ger&duschen und Lackabrieb. /

roitler covering of the exterior body in the area of movable elastomer-sealings to eliminate noises and paint
abrasion.

Ausfiihrung / Type A:

e
Fann nurin vor Licht geschiitzten Seareichen zur Anweandung kommen. /
Uniy opicibie in arews which are protected to dayiighi.

. 3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
cieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Herstelier verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation (ber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant gf€ Verantwortung dafir, dafi die gelieferte Ware
die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Ein Prifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.

Detiveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the test
results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

Falls nicht besonders angegeben, gelten nachfolgende Anforde-
rungen fur Ausfithrung A und B. / Unless ctherwise specified, the
_following requirements applies for type A and B.

4.1 Aufbau / Structure

4.1.1 Folie (ohne Klebstoff) / Foil (without adhesive)
Werkstoff / Material

4.1.2 Kiebstoff / Adhesive
Werkstoff / Material

4.1.3 Schutzabdeckung auf der Klebstoffseite /
Protective Cover on Adhesive Side

Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - J -

In Langsrichtung / In longitudinal direction

&

4.2 Anforderungen an die Folie /
Regquirements for the Foil

Die Folie wird ohne Schutzabdeckung, jedoch mit anhaftendem

Klebstqff geprift. / The foil shall be tested without protective
cover but with adherent adhesive.

4.2.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach / to GME 60301

4.2.2 Dicke / Thickness
nach / to GME 60303 - 1A

4.2.3 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 60325 - F -

In Langsrichtung / In longitudinal direction

TM 481400
SOLL/ ST/
Specified value Actual value

100 Massenanteil
in % Polyethylen /
% by mass Poly-
ethylene

Polyacrylsdureester/
Polyacrylacidester

75 N/cm min
Festigkeit der Ab-
deckung muR héher
sein als die Haftung
der Abdeckung auf
der Unterlage. /
The strength of the
cover shall be
higher than the
adhesion of the
cover on the
substrate.

100 g/m? min

0,1 mm min

20 N/mm? min
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TM 481400
SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4.2.4 Reifdehnung / Elongation at Break
nach/to GME 60325 - F -

In Langsrichtung / In longitudinal direction 100 % min

4.2.5 Weichheit / Softness

nach/to GME 60302 - A -

In LAngsrichtung / In longitudinal direction
Schlaufenldnge / Loop length 5 bis/to 8 cm
4.2.8 Temperaturbestiandigkeit / Temperature Resistance
nach/to GMI 60307 - 3 B -

4.2.6.1 Anforderungen an die Folie mit Schutzabdeckung /
Requirements on the foil with protective cover

Magliche Verdnderung in Langsrichtung / v

Dimensional changes in longitudinal direction £1,5%
4.2.6.2 Verklebt auf decklackiertem Blech /
Bonded on top-coated surface of a steel test panel +1,0%

4.3 Anforderungen an die Folie in verklebtem
Zustand /
Requirements for the Foil in bonded Condition

Tragerwerkstoff: QS 1010 ZL

Haftgrund: (je nach Einsatzort / Prod.-Stétte) L 0000208
L 0000218, L 0000230, L 0000242,
. L 0000243 /
., carrier material: QS 1010 ZL
™ Substrate: (according to vehicle manufacturing plant)

L 0000208 L 0000218, L 0000230,
L 0000242, L 0000243

-Nach allen Priifungen darf sich die verklebte Folie auch in den
Randzonen nicht vom Untergrund 16sen. /
After all tests a separating of the adhesive foil in the external
zones of the underground is not permissible.

4.3.1 Abschalkraft / Resistance to Peel
nach/to GME 60318 -

Auslagerungsbedingungen und Festigkeitswerte: /
Conditions of storage and values of strength:

4.3.1.1 Nach/to 20 min bei/at +23°C + 5 K - 1,5 N/em min
4.3.1.2 Nach/to (24 + 2) h bei/at +23°C £ 5 K 3 N/em min

4.3.1.3 Wie Pos. 4.3.1.2, anschlieRend (15 + 2) Minuten bei
+100°C + 3 K gepriift nach Abkiihlung auf +23°C + 5 K. /
As clause 4.3.1.2, followed by (15 + 2) minutes at

+100°C 1 3 K tested after cooling down to +23°C + 5 K. 5 N/em min
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