ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen T™M 4815 00
TEZ ..
Werkstoff-Entwicklung far Werkstoffe Doppelseitig klebendes

ENGINEERING Band / Double-sided

Material-Development Adhesive Tape

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Doppelseitig klebendes Band, einseitig mit Schutzabdeckung (z.B. TM 7503 00). /
Double-sided adhesive tape, one-sided with protective cover (e.g. TM 7503 00).

2 Verwendungszweck / Application

Klebeband, z.B. fir Einlage Tlirverkleidung /
Adhesive tape, e.g. insert for door trim

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Kanstruktion genehmigt sein, ehe sine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Varschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation tber alle vorgesehenen Veranderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prafmuster in der gednderten Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery ot bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification
or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser
unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the
changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.

Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt; Genehmigt: Seite von
2 10/94 ) 1 3
Issue: Date: Prepared: Approved: Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der Lig#érant die Verantwortung dafir, das die
gelieferte Ware die Cpel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Pritbericht mit zahlenméaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Zykluspriifung / Resistance to Temperature
Cycling

Nach/to GME 00 010 - Pos./Clause 6.9 -
(8 Wiederholungen / Repetition)

4.2 Priifung der Schutzabdeckung auf nach-
teilige Bestandteile / Test of the Protective
Cover for Adverse Contaminants

Ein decklackiertes (Decklack entsprechend des Einsatz-
ortes) Blech aus QS 1010 ZL der GréB3e 250 x 100 mm
wird mit beiden Seiten der zu prifenden Schutzabdeckung
jeweils (5 £ 1) s kraftig abgerieben. AnschlieRend wird das

SoLL/
Specified value

Kein Lésen der
Verklebung /
No peeling

of bonding

Keine Kraterbildung
oder sonstige nach-
teilige Veranderungen
auf der reparierten

decklackierte Blech produktionsmafig mit Reparaturlack Oberflache zulissig /
L 000 0218 (Uni-katalysiert mit 5 Massenanteil in %

L 000 0953) Uberlackiert. Danach erfolgt die Beurteilung. /

A top coated (top coat according to application) test panel No pitting or other

to QS 1010 ZL with the dimensions 250 x 100 mm shall be
vigorously rubbed for {5 + 1) seconds with both sides of to
tested protective cover. Subsequently the top coated test
panel shall be overcoated to the relevant production with
repair coat L 000 0218 (uni-catalyzed with 5% by mass

L 000 0953). Thereafter shall be evaluated.

4.3 Entflammbarkeit / Flammability

MuBB MVSS 302 entsprechen, Prifung nach GME 60 261 /
Must comply with MVSS 302, test to GME 60 261

Brennrate / Burn rate

adverse changes on
the repaired surface
permissible

100 mmyMinute max

5 Zusatzliche Forderungen / Additional Requirements

5.1

Zugelassens Lieferanten siche Freigabe oder Fraigabe der Teilzeichnungen./

For approved suppliers refer to release or release of part drawings.

5.2

Weitere Angaben siehe Teilzeichnungen./

For further details refer to part drawings.

5.3 Umweltschutz / Environmental Protection

nach/to QU 000 001 - Cadmium
nach/to QU 000 002 - Formaldehyd/Formaldehyde

IST/
Actual value
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