ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 5220 00

Aktiengesellschaft .
g Gummihaar

Werkstoff-Entwicklung fU r We rkS'l'Oﬂ:e

1. Werkstoff:

Gummihaar, fir Formteile, Ober - bzw. Riickseite gem8BR Zeichnungsangabe
z.B. mit PUR-Schaum, Gummikokos-PreBflor oder anderen Werkstoffen

abgedeckt.

2. Verwendungszweck :
Der Werkstoff wird eingesetzt in Innenraum z.B8. flr Polsterauflage
Vorderricken.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und HKonstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfglgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

by Ist So01l11l

Entflammbarkeit, Geruchsverhalten und Hirtezahl

nach GME 60 283, Teil 7, werden grundsdtzlich am
zeichnungsgerechten Teil ermittelt. Fir diese
Prifungen sind Formteile bzw. Probek@rper ein-
schlieBlich Kaschierung zu verwenden. Flr die
statischen Druckpriifungen nach GME 60 328 und

GME 60 242 sind Kaschiesrungen auf der Oberseite der
Probekdrper vorsichtig vom Triger zu entfernen. Ferner
werden Auflagen und Unterlagen fir die Priifungen von
Pas. 4.1 bis Pops. 4.4.1 vom Gummihaar entfernt.

Produktentwickiung und Konstruktion

L1 Werkstoff tierische Haare
elastomergebunden
b, 2 Dicke nach GME 60 303 - 2E - Siehe Teilezeichnung
bo3 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - 40 bis 50 kg/m3
Lob Zusammensetzung
boto Verhdltnis_von_tierischen Haaren_zu Gummi_ . N
nach GME 60 320 - (50-5) : (50-5)

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofar,
vF fur Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
s nein eried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofl die Speziflkotionen erfillt werden.
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Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
A3
83

Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate
Hirtezahl nmach GME 60 283, Teil 7

Statische Druckpriifungen

nach GME 60 328 uad
nach GME 60 342

Kaschierung

Fir Deckwerkstoffe und Unterlagen, sowie flir
die Haftung der Deckwerkstoffe und Unterlagen,
auf dem Gummihaar, gelten die in den Teile-
zeichnungen festgelegten Forderungen.

Pauerpriifung von PnIsterauflagen nach
GME L=-13/K06-1

Zusttzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

Aussehen

Im fFertigteil diirfen keine gr8feren Verhirtungen, Hohlrdume oder Ldcher

vorhanden sein.

Oie Gummierung muB Haare und Fasern gleichﬁésig umgeben und einen guten

Verbund herstellen.

GriBere Elastomerkonzentrationen an der Oberfléche der Teile sind nicht

zuldssig.

Zusammensetzung der tierischen Haare.

Rinderschweifhaare & 20 Gew.-%
Schweifkdmmlinge 20 bis 40 Gew.-%

Winterschweinshaare 40 bis 60 Gew.-%

Der Werkstoff muB frei sein von Cadmium, Cadmiumlegierungenm und Cadmiume

verbindungen.

i

Soll

:]Nute 3 max

250 mm/Minute max

siehe Teilezeichnung

siehe Teilezeichnung

siehe Teilezeichnung -

Ausfertigungs-Nr.: 5 | Datum: 5/83 Ausgefeﬁigf:%(;: Genehmigt:ﬂﬂ’% Seife2

ven S.

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:40:05 2016

Full document details: OPEL TM 522000 1983

48>

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-522000-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-522000-1983

