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. Bomerkung:
Qualité@tsmuster, filr die diese Vorschrift zutrifft, missen von der DPEK
nach dieser Vorschrifi gepriift und genenmigt sein, she eine Lieferung
eriolgen kann.
. Anforderungen:
c Bel Erstberusterungen und iIn Schiedsfdlien sind die Proben flir die Prii-
2 fung nach 4.2 Uber einen Zeitraum von 24 h bei + 20°C + 2 K und (65 + 3)%
— ’i:‘ relativer Luftfeuchte zu lagern. Die laufende Qualitdtsiiberwachung wird
F Jecocn an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefilnrt.
) . ; ]
% | Diy Prilung und Auswertung erfolgt, sowelt nicht anders angegeben, in
W o allen Féllen bel + 23°C + 5 K.
2
o Diuse Mestlegungen sind auch Bestandteil der Opel-Priifvorschriiten. |
a. § Die in 4.2 angefihrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen Anwendungs-
= bereich auch fiir Gummihaar angewendet.
z Ist So1ll
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{:} = .l Dlcie n. Opel 303 CI bzw.IT S. Zeichnung i
—§ ! 2.2 Rohdichnte n. DIN 53 420 55 bis 65 &/dm |
& Proben n., Abschn. 3b
i £.3 Aul'bau i
| 4.3.1 Tierische Haare 2515 Gew.?|
f Prifung n. Opel 320
4.3,2 Prlanzl, Fasern (100 Gew.% Kokosfasern) 20 + 5 Gew.?
Prifung n. Opel 321 -
#.2.2 Gummi n. Opel 321 55 t 5 Gew.j
S04 Geruchsprifung
Naen eingr 24-stlindigen Lagerung
ol + 50°C % 2,5 K und (95 + 3)%
reiativer Luftfeuchte in einem kein sidrender
Zeschlossesnen GlasgefidB: Geruch
L.z Entflammbarkeit n. Opel 261
Muf US-MVSS 302 entsprechen, "
Brennrate: entfalls
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e Unbes'chadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprabenprifungen tragt der Lieferant die Verc;\twortung dafir, !
LAl dof} die gelieferte Ware dia Opel-Zsichnungsvorschriften erfiill. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unguf-
L e erted, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, idc:B dia Spezifikationen erfillt werden. :
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5. Zusdtzliche Forderungen

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilzeichmungen.

5.2  Aussehen
Im Fertigteil dirfen keine grdBeren Berliirtungen,Hohlriume oder Ldcher
vorhanden sein.

Die Gummierung mu8 Haare und Fasern gleichméBig umgeben und einen zmuten
Verbund herstellen.

Auf der Oberflidche des Werkstoffes darf keine gréfere Gummiansammlung
sichtbar sein,

5.3 Statische und dynamische Druckprifung siehe Zeichnungsangaben.
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