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pflichtige Angabe
1. ﬁggggggggé Gummlhaar -
2. nggg§g==§ggweck: Polster fiir Sitze und Riickenlehnen
5. Bemerkung:

“Qualitdtsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

4, Anforderungens

Bei Erstbemusterungen und ln Schiedsfdllen sind die Proben fiir die Prii-
fung nach 4.2 Uber elnen Zeltraum von 24 h beil + 20°C + 2 Kund (65 + 3)%
relativer Luftfeuchte zu lagern. Die laufende Qualitdtsilberwachung wird
Jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefiinrt.

Die Prifung und Auswertung erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in
allen Féllen bei + 23°C + 5 K.

Diese Festlegungen sind auch Bestandteil der Opel-Priifvorschriften.
Die in 4.2 angefilhrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen Anwendungs-
bereich auch fiir Gummihaar angewendet.
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Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Soll
4.1 Dicke n. Opel 303 CI bzw.II _ s. Zeichnung
i 4.2 Rohdichte n. DIN 53 420 55 bis 65 g/dnm
| Proben n. Abschn. 3b
4.3 Aui'bau
%.3.1 Tierische Haare 5+5  Gew.?
Prifung n. Opel 320
4,3.2 Pflanzl, Fasern (100 Gew.% Kokosfasern) 20+ 5 Gew.%
Brifung n. Opel 321
4.3.5 Gummi n. Opel 321 55 + 5 Gew.%
Aok Geruchsoriifun,
Nach eingr 2E—stﬁndigen Lagerung
bel + 40°C £ 2,5 Kund (95 + 3)%
relativer Luftfeuchte 1in einem kein storender
geschlossenen Glasgef&3: Geruch
4.5 ) Entflammbarkeit n. Opel 261
Mu US-MVSS 302 entsprechen
Brennrates ’ SE/NBR
Forts.s.Rucks.

. Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfclgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verar'\fwonung dafir,
A e ardivl  dofd die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

R —— gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist,ﬂduﬂ dia Spezifikationen erfillt werden.
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5. Zusdtzliche Forderungen

EE P e e T e

SJLQGZugelassene Lieferanten siehe Freigabe .bhzw. Freigabe der Teilezeichnungen.

5.2  Aussehen

—— Im Fertigteil dlrfen keine griBeren Berlisrtimgen,Hohlrdume oder LScher
vorhanden sein.

Die Gummierung muB Haare und Fasern gleichmiBig umgeben und einen guten
Verbund herstellen.

Auf der Oberflidche des Werkstoffes darf keine gréfere Gummiansammliung
sichtbar sein.

5.3 Statische und dynamische Druckpriifung siehe Zeichnungsangaben.
5.4 9GWEitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
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