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ADAM OFEL fechn. Lieferbedingungen ™ 5504 00
PEK =Werkstof f=Fntwick lung fur WerkStOH:e
Gummikokos
A, LVgEEEg;; Gummikokos
2. Verwendung als Polster {Ur Sitze und Riickenlehnen, bzw. verdichtet zur
- T Verstirkung von Polstern und als Fiillmaterial fir Gummihaar—
polster.

3. E@erkungz
Qualit@tsmuster, flir die dlese Vorschrift zutrifit, milssen von den PEK
nach dieser Vorschrift geprlft und genehmigt sein, che eine Lielerung
erfolgen kann.

4. Anforderungens

Bel Erstbemusterungen und in SchiedsfHllen sind die Proben riir die Prii-
fungen nach 4.2 und 4.2 Uber elnen Zeitraum von 24 h bei + 20°C + 2K
und (65 + 3) % relativer Luftfeuchte zu lagern. Die laufende Qualitdts-
iberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlielerungszu-
stand) durchgefithrt.

Die Priifung und Auswertung erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in
! allen FHllen bel + 23°C + 5 K.

Diese Festlegungen sind auch Bestandtell der Opel-Priii'vorschriiten.Die In
4.2 u. 4.4 angefithrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen An-
wendungsbereich auch fUr Gummikokos angewendet.

' Ist S50ll
{ 4.1  Dicke n. Opel 303 CI bazw.II s.Zelchnung
T2 Rohdichte n. DIN 53 420, Proben n.Abschn.3b min 250 g/dm)
I .3 Aufbau '
; Aulbau
3.1 P{lanzl. Fasern (100 Gew.% Kokosfasern) : 50 £ 5 Gow.%
Priiung n. Opel 321
4.3.2 Gumml Priiiung n. Opel 321 50 + 5 Gew.%
Lo ReiBkrait n. NIN 53 857 N/%em
Probenbreite: 50 mm
irele Einspannlénge: 100 mm
ReiBgeschwindigkelt: 100 mm/min
Probenahme in zweli zuelnander
senkrecht stehenden Richtungen
Forts.s.Ricks.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmar erfalgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferont die Vorar'ﬂwor'ung dafbe,
doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiift. Mustern sowie Teilen siner arslen Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich isty dafd dis Spezifikationen erfillt werden.

Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: 5/74 41 Genehmigt: : % Blott 1 von 2 Bl.

)

Opal Form. 64184-1 WD 91282 370 200 s

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:40:37 2016
Full document details: OPEL TM 550400 1974


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-550400-1974
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-550400-1974

"'@ . Ist Soll

4.5 Gerucnspriilung
Nach einer 24-stiindigen Lagerung
bel + 40°C + 2,5 K u.(95 + 3)%
relativer Luftfeuchte in einem kein stdrender
—_— geschlossenen Glasgefd: Geruch

4,6  Entilammbarkeit n. Opel 261
MuB US-MVSS 302 entsprechen,
Brennrate:

entf&dllt

5. Zusdtzlliche Forderunger:

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe bzw. Freigabe der Teilezeichnungen.

5.2 Aussehen
Im Fertigteil dlrfen keine gréBeren Verhdrtungen,Hohlrdume oder Idcher vor-

handen sein,

Die Gummierung mu8 dle Fasern gleichm#Big umgeben und einen guten Verbund
herstellen.
Aul’ der Oberfldche des Werkstoffes darf keine griSere Gummiansammlung sicht-
bar sein.

5.3 Statische und dynamische Druckprﬁfuns siehe Zeichnﬁngsangaben.

®

:m
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