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1. Werkstolrs Gummikokos

==

polster.

3. Bemerkung:

erfolgen kann.

4 fnforderungens

stand) durchgefiihrt.

allen FHllen bei + 23°C + 5 K.

wendungsbereich auch {lr Gummikokos angewendet.

h,1 Dicke n, Opel 303 CI bzw.II
.2 Rohdichte n. DIN 53 420, Proben n.Abschn,3b

{5 aurbau
i Aulbat
Pg.3.1 {lanzl. Fasern (100 Cew.% Kokosfasern)

b ReiBkrarft n. DIN 5% 857
Prrobenbreite: 50 mm
irele Einspannlinge: 100 mm
ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min
Probenahme in zwei zueinander
senkrecht stehenden Richtungen

Ist

*

2. Verwendung als Polster fir Sitze und Rlickenlehnen, bzw. verdichtet zur )
" VerstHrkung von Polstern und als Fiillmaterial filr Gummihaar-

Qualitdtsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifit, milssen von den PEK
nach dieser Vorschrif't geprift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfdllen sind die Proben fir die Pri- -
fungen nach 4.2 und 4.4 Uber einen Zeitraum von 24 h bei + 20°C + 2K
und (65 + 3) % relativer Luftfeuchte zu lagern. Die laufende QualitHts-
Uberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlielerungszu-

Die Prifung und Auswertung erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in

Diese Festlegungen sind auch Bestandtieil der Opel-Priiivorschriiten.Die In
4.2 u. 4.4 angerlihrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen An-

)

pflichtige Angabe

Soll
s.Z2elchnung
min 120 g/dm”
50 + 5 Gew.%
50 + 5 Gew.%
N/YHem
Forts.s.Rilcks.

iﬁi::,jjfo; Techn. Liefe rbeding ungen TM 5512 00
FE¥=lerkstof f-Entwicklung {:U r We rkaO'H:e Gummi Kokos
Dokumentations-

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmar erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Veror.\twcnunq dafir,
dof} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen ainer ersten Serienlieferung ist uncuf-
gefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich isj daf} din Spezifikationen erfillt werden.
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4,5  Ceruchsprillung

Nach eilner 24-stilndigen Lagerung
bei + 40°C + 2,5 K u.(95 + 3)%
relativer Luftfeuchte in einem

geschlossenen GlasgeldB3:

4.6 ¥ Entilemubarkeit n. Opel 261
Mug US-MVSS 302 entsprechen,

Brennrate:

e ggsétzllche Forderungen:

5.1'962ugelassene Lieferanten siehe Freigabe .bzw. Freigabe der Tellezeichnungen.

5.2 Aussehen

Im Fertigteil diirfen keine groSeren Verhdrtungen,Hohlrdume oder ILdcher vor-

handen sein.

Die Gummnierung mu8 die Fasern gleichmdBig umgeben und einen guten Verbund

herstellen.

Auf der Oberildche des Werkstoffes darf keilne gréSers Gummiansammlung sicht-

bar sein.

Is

t Soll

Geruch

SE/NER

5.3 Statische und dynamische Druckpriiiung siche Zelchnungsangaben.

5Jtﬁ‘hmitere Angaben siehe Teilezelchnungen.
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