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Gummikokos
i Dokumentations-
pflichtige Angabe

1, Eggﬁggggéi Gummikokos
2. Verwendung als Polster [Ur Sitze und Riickenlehnen, bzw. verdichtet zur
_____ ~ Verstidrkung von Polstern und als Flillmeterial filr Guuminaar-

polster.
3. Bemerkung:

Qualitédtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von den PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann,

4, Anforderungens

L

Beli Erstbemusterungen und in Schiedsfédllen sind die Proben fiir die Prii-
fungen nach 4.2 und 4.4 iber einen Zeitraum von 24 h bei + 20°C + 2 X
und (65 + 3) % relativer Luftfeuchte zu lagern. Die laufende Qualitéts-
Uberwachung wird jedoch an Proben chne Vorbehandlung {(Anlieferungszu-
stand) durchgefiihrt.

Die Priifung und Auswertung errolgt, sowelt nicht anders angegeben, in
allen Fillen bei + 23°C + 5 K.

Diese Festlegungen sind auch Bestandteil der Opel-Priifvorschrirten.Die in
4.2 u. 4.4 angerithrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen An-
wendungsbereich auch {Ur Gummikokos angewendet.

O P E

Produktentwicklung und Konstruktion
!

Ist Soll

4,1 Dicke n. Opel 303 CI bzw.II s.Zeichnung
4,2 Rohdichte n. DIN 53 420, Proben n.Abschn.3b min 250 g,/dm3
5.3 Auibau
#.3.1 Pflanzl. Fasern (100 Gew.% Kokosfasern) 50 + 5 Gew.%

Priliung n. Opel 321 -
4.3.2 Gummi Priiung n. Opel 321 50 + 5 Gew.%
L.4  ReiBkraft n. DIN 53 857 _ N/Sem

Probenbreite: 50 mm

freie Einspannliange: 100 mm

ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min

Probenahme in zweli zueinander

senkrecht stehenden Richtungen

Forts.s,Riicks,

—————{ Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verm:nwortung dafur,
ME e Ardlv L dafd die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einar ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Profbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich is',ﬂgoﬁ din Spezifikationen erfillt werden.

Austertigungs-Nr.: 1 | Datum: 2 /75 % Genehmighlmx% Blott 1 von 2 BI.
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Ist Soll

4.5  Geruchspriifung
Nach einer 24-stlindigen Lagerung
bei + 40°C + 2,5 K u.(95 + 3)% :
relativer Luftfeuchte in einem kein stérender
geschlossenen GlasgefdB: Geruch

4,63 Entflammbarkeit n. Opel 261
MuB US-MVSS 302 entsprechen,
Brennrate: B = max €0 mm/min

5. Zusdtzliche Forderungen:

5.1*“Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe. bzw. Freigabe der Teilezeichnungen

5.2 Aussehen
Im Fertigteil dlirfen keine grdBeren Verhdrtungen,Hohlriume oder Ldcher vor-
handen sein.
Die Gummierung muf3 die Fasern gleichmédBilig umgeben und einen guten Verbund
herstellen.
Ml der Obert'ldrhe des Werksto(Tes dar( keine grofiere Gummiansammlung sleht-
bar ein, '

He5  Stullgclic und dynamlsche Druckpridiung slobie Zelchuoungsangabern,

5.4*Weitere Angeben siehe Teilezeichnungen.
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