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pflichtige Angabe
1. Werkstorrs Gummikokos
2. Verwendung als Polster fUr Sitze und Riickenlehnen, bzw. verdichtet zur
T VerstHirkung von Polstern und als Filllmzterial fir Gummihaar-
polster.

3. Eggerkung:
Qualitdtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutriffti, milssen von den PEK
nach dieser Vorschrif't geprlift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

4, Anforderungens

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfdllen sind die Proben fiir die Prii-
fungen nach 4.2 und 4.4 Uber einen Zeitraum von 24 h bel + 20°C + 2 K
und (65 + 3) % relativer Luftfeuchte zu lagern. Die laufende QualitHts-
Uberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung {(Anlielerungszu-
stand) durchgefithrt.

Die Priifung und Auswertung erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in
allen Féllen bei + 23°C + 5 K.

Diese Festlegungen slnd auch Bestandtell der Opel-Prilivorschritten.Die in
4.2 u. 4.4 angefithrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen An-
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8 , wendungsbereich auch fir Gummikokos angewendet.
o~ Ist ) Sall
{ 4.1  Dicke n. Opel 303 CI bzw.II s.Zelchnung
h.2 Rohdichte n. DIN 53 420, Proben n.Abschn.3b 60 bis TO g/dmj
H Aufbhau
#.3.1 Pllanzl, Fasern (100 Gew.% Kokosfasern) 50+ 5 Gew.%
Prilung n. Opel 321
4.3.2 Gummi Priliung n. Opel 321 50+ 5 Gew.%
bk ReiBkrart n. DIN 53 857 N/vem
Probenbreite: S0 mm
irele Einspannlénge: 100 mm
Reifigeschwindigkeits 100 mm/min
Probenahme in zwel zueinander
senkrecht stehenden Richtungen
BEST HARDCOPY
AVAILABLE » . Forts.s.Rilcks.

——————{  Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolganden Stichprobenpriifungen tragt der Liefercnt die Veror‘wworfunq dafgr,
MFE tur Aralv i 4ofl die gelieferte Ware dis Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersien Serienlisferung ist unauf-
rotn wried, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich is;rdoﬂ dia Spezifikationen erfillt werden.
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7 - Ist Soll

4,5  Geruchsprifung
Nach einer 2i-stlindigen Lagerung
bel + 40°C + 2,5 K u.(95 + 3)% _
; relativer Luftfeuchte in einem kein siSrender
— geschlossenen GlasgefdB: Geruch

4.6 aeEntflammbarkeit n. Opel 261

MuB US-MVSS 302 entsprechen,
Brennrate: SE/NER

5. ZusHdtzliche Forderungen:

5.1 9( Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe bzw. Freigabe der Teilezeichnungen.

5.2 Aussehen
Im Fertigteil dlirfen keine gréferen Verhidrtungen,Hohlrzume oder Lidcher vor-

handen sein.

Die Gummierung muB die Fasern gleichmidBig umgeben und einen guten Verbund
herstellen.

‘ Aul der Oberfléche des Werkstoffes darf keine gréSere Gummiansammlung sicht-
. bar sein.

5.3 Statische und dynamische Druckpridfung sishe Zeichnﬁngsangaben.

5.4 %GWéitere Angaben sieche Tellezeichnungen.
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