ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ;Mlsmtic’ i
a ure anschaum
Werkstoff-Entwicklung ﬁ_‘, r Werkstoﬁe ein‘éeitig mit

Gewirke kaschiert

1. Werkstoff:

Polyurethanschaum auf Polyesterbasis einseitig mit Schlingenfutter-
Gewirkeunterlage kaschiert.

2. Verwendungszuweck :

Fiilr Polsterzwecke z.B. als Unterlage fiir Kunstlederbeziige.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, ungufgefordert dem Abnebmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

I s1 Sol11l

Produkientwicklung und Konstruklion
{

L. Anforderungen:
L1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
4.1.1 PUR-Schaum

4.1.2 Schlingenfutter-Gewirkeunterlage

——— ] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfalgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafor,
MF fue Arcriy dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist

2 nemened unautgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da® die Spezifikationen erfilit werden.
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L.2

4.2.1

La2.101

bo2.7.2

.2+7.3
L.2.7.4
£.2.1.5
4,2.1.5.1
L.2.1.5.2

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Der Schaum und das Gewirke werden mecha-
nisch voneinander getrennt (z.B. mit
einer Schaumsige mit Wellschliffblatt)

Werkstoff

Allgemeine Anforderungen

Dieser Werkstoff ist einm flexibler,
offenzelliger Polyurethanschaum auf
Polyesterbasis, dessen Zusammensetzung
und Eigenschaften auf den Verwendungs-
zweck (Pos. 2) shgestimmt sind. Dies
gilt besonders fiir die Widerstandsfdhig-
keit gegen Ermidung, bleibende Seizung,
Feuchtealterung und Elastizit#tsverlust.
Der Schaum muB im Schaumgeflge, in der
ZellgrdBe und in den mechanischen Eigen-
schaften gleichm&Big sein und iiberein-
stimmen. Er darf keine unausgeschiumten
Bereiche (Lunkerstellen) und keine Ver-
dichtungen (Schlieren) aufweisen. Der
Schaum darf keine Hautreizungen zusléisen
und keinen beldstigenden Geruch haben.
Die Oberfliche des Schaumes muB offen
bzw. pords sein, um ausreichende Atmungs-
aktivitdt zu gewdhrleisten.

Ist der Schaum freigegeben, darf keine
grunds#tzliche Anderung der Rezeptur,
die die Weiterverarbeitung oder die
Gebrauchstiichtigkeit beeinflussen kann,
erfolgen, ohne daB diese ﬁnderung von
der PEK vorher gepriift und freigegeben
warden ist.

Dicke nach GME 60 303 -2 E-

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 -
Stauchh&rte nach GME 60 283, Teil 8 -
Anlieferungszustand

Nach HeiBdampfalterung nach GME 60 283,
Teil 5-D - Anderung gegeniiber den Werten
im Anlieferungszustand (Pas. 4.2.1.5.1)

Soll

PUR-Schaum auf
Polyesterbasis

siehe Teilezeichnung

(29%3) kg/m°

3 bis 4 kPa

30 % max
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