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1. Werkstoff:

Polyurethanschaum auf Polyesterbasis, beidseitig mit geschlossener Haut.

Der Werkstoff wird gem8B Teilezeichnung als Dichturmg im Fahrzeug einge-
setzt (z.B. als Dichtung filir Belliftungsdiisen).

Frelgabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklumg und Konstrukticn verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferunmg einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion

Ist So011
b. Anforgderungen:
4.1 Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis
ba2 Rohdichte nach GME 60 263, Teil 1 - (125 £ 15) kg/m3
L.3 Zusammendriickbarkeit
Bei eimer Druckkraft von 18 N auf einen
Priifkdrper von 5 cm? Flache (Dicke = Fertig-
teildicke) in Pfeilrichtung
(siehe Prifgkizze) betr@gt die Zusammen-
driickung
4.3.1 Im Anlieferunnszustand (65 £ 5) %

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dofur,
tE fur Arcrn dafi die geheferte Woare die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

e orec uncufgefordert ein Prifoericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofl die Spezi‘ikahonen erfillt werden,
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be3.2

4.5

heb

Priifskizze

Bnderung der Zusammendriickbarkeit

nach Alterung im W&rmeschrank von 100 h
bei +709C% 2,5 K gegeniiber dem
Anlieferungszustand

Druckverformungsrest nach GME 60 283-Teil L-B82-

abweichend vom GME-Priifverfahren:

3 Dichtstreifen von 50 mm L3nge (Dicke = Fertig-
teildicke) werden aufeinander gelegt und
gepriift.

Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

% 5 % max (absolut)

75 % max

250 mm/Minute max
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