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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Polyurethan—Har i
. . schaum mit Glas~
Werkstoff-Entwicklung {:Ur WerkaOH:e faserverstirkung
1. Werkstoff:

Polyurethan-Hartschaum auf Polyetherbasis mit Glasfasern verstidrkt, form-
geschdumt. Sichtseite mit einer Kaschierung (z.B. Folie oder Polsterstoff)
gem#B Zeichnungsangabe versehen.

2. Yerwendungszweck:
g Zur Herstellung von Formteilen z.B. Abdeckung Vorderriicken.
3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge~
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kenn.

!

Produkientwicklung und Konstruktion

S 0L L IST

be Anfarderungen:

4.1 Hartschaum

bo1.1 Werkstaff Polyurethan-Hart-
schaum auf Poly-
etherbasis mit
Glasfasern ver-
starkt

4.1.2 Glasfasergehalt 20 Gew.-% min

4.1.3  Fléchengewicht nach GME 60 301 - 800 g/m? min

L.1.4 ﬂgiggagpiglgggggg nach GME 60 283-Teil 5E4 Verdnderungen, die
den Gebrauchswert
und die Verwend=-
barkeit nachteilig
beeinflussen, sind
nicht zuléassig

Unbeschade! erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofur,
MF fur Arcmen dafi die gelreferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifen erfollt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e nen enec uncuigeforder ein Profoericht mitzugenen, ous dem ersichtlich ist, dof die Soezi:ikchonen erfolit werden.
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Temperaturbesténdigkeit
Das Formteil wird

(1% 0,5h bel +100°C £ 2,5 K anschlieBend
(24 £ 1)h bei +80°C % 2,5 K, dann
(24 £ 1)h bei -30°C % 3 K gelagert

TM 5703 00
SOLL IST
4,1.5 §EEEEEEEEEQEEEE nach GME 60 267 - A 3 - 2,5 3 min
b,1.6 EEIEEEE!ESDEEEEE nach GME 60 276 -
L.1.6.1 A2
]Nnte 5 wmin
4L,1.6.2 B 2
4.1.7 Elggnzigsgit arganischer BeatandEgi}g
nach GME 60 326 - B - (+709C) -
Reflek tometerwert 90 % min
4.1.8 Egﬁf&gm@EggEgiE nach IS0 3735
Brennrate 250 mm/Minute max
LA.Z Kaschierung
FOr die Werkstoffe und die Ausfiihrung |
gelten die Anforderungen der in den
Teilezeichnungen festgelegten Technischen |
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe.
k.3 Anforderungen an den Zusammenbau
b.3.1

Keine Ver#nderung
van Form und Aus=-
sehen, keine die
Verwendbarkeit
einschrinkende
Veré@nderungen der
Oberfldche wie
z.B8. RiBbildung
UBk.
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