ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen TH 5805 00

Aktiengese!lschoft

Werkstoff-Entwicklung fU r We rkaOH:e Polyurethanschaum

1 Werkstoff:

Polyurethanschaum auf Polyetherbasis.

2 Verwendungszweck:

Der Schaum wird z.B. fir Dampfung-C-58ule eingesetzt.

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kamn.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion l

5 0L L IST
4L Anforderungen:

L1 Werkstgff Polyurethan-
schaum auf pgly-
etherbasis

4.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 (35 * 5) kg/m>

4.3 Stauchhérte nach GME 60 283, Teil 8 (4 £ 0,5) KPa

Lok Zunfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2= 100 KPa min

Normprobekgrper S2 -
L,5 Reifdehnung nach GME 60 283, Teil 2 - 200 % min
Normprobekdrper 52 -

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dafor,
1€ tur Arom dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeithnungsvorsthriten erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncuigeiorder e Prifoencht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, dofi die Spezifikatianen erfilit werden.
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L.6 Druckverformungsrest nach GME 60 283,
Teil 4 - B2 -

h.7(:) Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,7.1 A3 a
ho7.2 83 -

4.8 Fliichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+80°C) -
Reflek tometerwert

4.9(:) Entflammbarkeit nach IS0 3795

SOLL I5T

20 % max

]Nnte 5 min

90 % min

250 mm/Minute max

Brennrate
5 ZusBtzliche Forderungen:
5.1 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

5.2 (&) Umueltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
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