ﬁ% ADAM OPEL : .
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | = 560 oo
Werkstoff-Entwicklung fur WerkaOﬁe Filterschaum
Te Werkstoffy;

Of fenporiger Polyurethanschaum auf Polyesterbasis, dunkelgrau bis
schwarz.

Filterschaum, %.3. in der Be- und Entliiftung.

Freigabemuster, fiir die dimse Vorschrift zutrifft, missen nach disser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und HKonstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei heabsichtigter Abueichung von disser Vorschrift ist der Hersteller .
verpflichtet unaufgefordert dem Abnshmer Preben zur ernesuten Bemusterung
und Genehinigung durch die Produktentwicklung und Honstruktion vorzulegan,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsestzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

ke Anforderungen:
I s ¢ 5o 1l
! e a2
G NeIASuCi s
b,z Porengroie 22 bis 30 Foren/cn
——————— ettt
Die Porengrile wird ermittelf mit
einer Lupas V = 12 , mit Fldchenein-
teilung. Die ebene schnittflache eines
Fertigteils oder eines daraus her-
ga2stellten Provekirrers wird mit deut-
lich sicatbarer Farte (z.3. weile
Farbe ) so eingelirbc, dad nur an den
stegen der Peran der ScanittIliche
Tarbhe aaltet. z
Janach wird dis rirsnanzail nro om
TlAche ausge: s,
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verontwortung dafir,
MF fur Archiv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

et arled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikofionerﬂ erfilt werden,
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I st Soll

L.3 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1=~ 25 bis 50 kg/m) C)

Lob Lingenbezogener Strémungswiderstand 400 N*s / mLF max
nach DIN 52 213 E, 11.1977

gemessen mit zylinderfdrmigem Probe-
kdorper von g 100 mm
nach dem Verfahren - Luftgleichstrom=-

4.5 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2
Normprobekdrper =52 -

4.5.1 Anlieferungszustand 0,1 MPa min

4.5.2 Nach Klimalagerung

inderung gegeniiber den Werten im 15 % max
Anlieferungszustand (Pos. 4.5.1)
Verfahren: Der Probekdrper wird (
14 Tage bei +40°C £ 2 X und (95 I2)% rel. -
Iuftfeuchte im Klimascaranx gelagert.

4.5.3 MNach Hitzealbterung nach GMZ 60 283, Teil 6
-31=(1= 336 h - 5%)-
Anderung gegeniiber den Werten im
Anlieferungszustand (Fos.4.3.1) (:) - 10 bis + 25 %
L.z Druckverformungsrest nach GMI 6C 233,
4 PR - B " - .
Teil 4= 31{1= 70-8 b bei +70°C L 2,54) - | 40 % max
h.7 Licastvestandigkeit nach GHMZ 60 252 -B- (:) Note 5 min
A.BCD Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4.3.1 A1
:]Nnte 3, oder besser
L.8.2 81
Z. Zusdtzlicne Fordsringen:
5.1 Zugelassene Lisfaranten siete freigabe oder Freigabe der Telie-
Zelcanungen.
5.2 Welitere Angaben siehe Tellezeichnungen.
BEST HARDCOPY
AVAILABLE
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Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung

{:Ur WerkaOH:e "1 Filterscaaun

1

Produkientwicklung und Konstruktion

N
Pl =
19 .Ma7z 31 6 {Pos. 4,3 Geruchsverhalien zugefigt C Aﬁﬂw‘—kﬂﬁ
5 |pos. 4.3 Wert war 25 bis O ko/m’
war Ausfartigunos-Nr, 1, Datum 10/79 ”-\
IR E 5 zugsZizs o LU [
f
3 N2y Z2rinse
2 Wwar max. e
4 tfallen
Sierlanrsen
Tmzoailun: aul T.o. Ir versstofifisz
L, an.73C
o D, |AST
Catum [Bezd Beschreibung geprufrt §enehmig
BEST HARDCOPY

Anderungen AVAILABLE

MF fir Archiv

1@ newn erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehm
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zsic
unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben,

er arfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dcf\"{r,
hnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spez'r\fikgtionen erfollt werden.
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