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Aktiengesellschaft
mit Gewebe

Werkstoff-Entwicklung fur We rkaOﬂ:e kaschiert

Polyurethanschaum auf Polyesterbasis mit Gewebe kaschiert.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorsehrift gepriift und ven der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten 8Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Keonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

Is%t 5oll
L. Anforderungen:
L. Aufbau

be1.1 PUR-5chaum auf Pplyesterbasis

4.1.2 BGewebe als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
F fiir Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Speziﬂ(arionen erfOilt werden.
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4L.2.1

be2.%.1

L.2.1.2

ho2.1.3
L.2.1.4

L.2.1.5

L.2.1.6

L.2.1.7

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

esterbasis nach Pogs. 4.1.1

Der Scheum und das Gewebe

werden mechanisch vaneinander getrennt
(z.B. mit einer Schaumsdge mit Well-
schliffblatt)

Werkstoff

Allgemeing Anforderungen

Dieser lWerkstoff ist ein flexibler, offen-
zelliger Polyesterschaum dessen Zusammen-
setzung und Eigenschaften auf den Ver-
wendungszweck (Pos. 2) abgestimmt sind:
Das gilt besonders flir die Widerstands-
fahigkeit gegen Ermiidung, bleibende
Setzung, Feuchtealterung und Elastizitdts-
verlust. Die aus diesem Schaum herge-
stellten Teile miissen im Schaumgefilige,

in der ZellgrdBe und in den mechanischen
Eigenschaften gleichmifig sein und tiber-
einstimmen. Sies diirfen keine unausge-
schdumten Bereiche (Lunkerstellen) und
keine Verdichtungen (Schlieren) auf-
weisen. Der Schaum darf keine Haut-
reizungen ausliisen und darf keinen
belsdstigenden Geruch haben. Die Ober-
flache der Formteile muB offen bzw.

pords sein, um ausreichende Atmungs-
aktivitdt zu gewdhrleisten. Dies kann
sowohl durch die Schaumrezeptur als

auch durch mechanische Nachbehandlung

der Formtelle erreicht werden.

Dicke nach EME 60 303 - 2E -
Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 -

Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2
Normprobekéirper 52 -

Reifdehnung nach GME 60 283, Teil 2
Normprobekdrper 52 -

Druckverformungsrest nach GME 60 283,
Teil 4 - B2 -

]

Soll

PUR-5chaum auf
Polyesterbasis

6 bis 8 mm
(35 £ 5) kg/m”

0,15 N/mme min

200 % min

20 % max
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