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Werkstoff:

Palyurethanschaum auf Polyetherbasis.

Verwendungszweck:

Der Werkstoff wird Fflir D&mpfungszwecke z.B. Blende-Lautsprecher - hinten

eingesetzt.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Var-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Komstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST
Anforderungen:
Werkstoff Polyurethanschaum
auf Polyether-
basis

Rohdichte mach GME 60 283, Teil 4 (20 * 3) kg/m>

Stauchhsirte nach GME 60 283, Teil 8 1,0 bis 2,0 kPa

Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 - 70 kPa min
Normprobhekfrper § 2 -

ReiBdehnung nach GME A0 283, Teil 2 - 200 % min
Normprobekirper § 2 -

Druckverformungsrest nach GME 60 283, 20 % max

Teil 4 - 8 2 =

4F fyr Arcren
————]
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Unbeschaget erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriiungen trdgt der Lieferant die Verontwortung dafur,
dal die gelleferie Wore die Opei-Zeichnungsvorsanriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer/ersten Serienlieferung ist -

vnculgeforderr en Prifpericht mitzugeoen, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikatoger erfillt werden.
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5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnung.

5.3 @ Umweltschutz nach QU D00 001 - Cadmium.

S 0L L IST

4,7 Fliuchtigkeit arganischer Bestandteile

(@) nach GME 60 326 - B - (+70°C) -

Reflektameteruert 90 % min
4.8 Geruchsverhal ten nach GME 60 276 -
4.8.1 A2
] Note 5 min

4.,8.2 B 2
4.9 Entflammbarkeit nach IS0 3795

@ Brennrate 250 mm/Minute max
5 Zusdtzliche Forderungen:
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe pder Freigabe der Teilezeichnungen.
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