ADAM OPEL h . F b d_ T™M 5823 0O
Aktiengeselischaft TeC n. Lle eroe Ingungen Dampfungsstreifen
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e
1. Yerkstoff:

Der Werkstaff wird zur Ger#uschdimpfung im Fahrzeuginnenraum eingesetzt,
z.B. Rahmen-Schiehedach.

3. HBemerkung:
==ImSmama=Is

Qualit&tsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, milssen van der PEK

nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe. eine Lieferung

erfolgen kann.

ﬁnderungan und/cder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitdt er-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK

Der Hersteller ist dazu verpflichtet dem Abnehmer jede Anderung mitzu-

teilen und Proben zur erneuten Bemusterung vorzulegen.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Sol1
L. . Anforderungen:
4.1 lerkstoff Polyurethanschaum
auf Polydtherbasis
bL.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - (30 % S)kg/m3
Le3 Stauchhdrte nach GME €0 283, Teil 8 - 3 bis 4 KPa

gepriift werden 5 Schaumlagen zu je
¥ 10mm Dicke

Lot Pruckverformungsrest nach GME 60 283, Teil 4-B2- 8 % max

gepriift werden 2 Schaumlagen zu je ® 10mm Dicke
und 1 Schaumlage zu ® Smm Dicke

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verontwortung dafir,
IF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

—_ unaufgafordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spez'ifilraﬁonen erfillt werden,
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Ist Soll

L.5 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 =-
Narmprobekdrper -52- 98 KPa

L.B ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2 = 200 % min
Normprobekdrper - S2-

L7 Geruchsverhalten nach GME 60 276=-AR3=u.=-B3- Note 3, oder besser

@

5 @ Zusdtzliche Forderungen

561 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der
Teilezeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
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