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Werkstoff-Entwicklung ]CU r Werkstoﬂ:e Polyurethanschaum
1. Yerkstoff:

Polyurethanschaum
2. Verwendungszwegk:

Der Schaum wird in der Karosserieausstattung z.B. Sonnenblende Zwischen-
lage eingesstzt.

3. Bemerkung:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nebmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion
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L.1. lWlerkstoff Polyurethanschaum
4.2 Rohdichte nach GME &0 283, Teil 1 - (31 £ 5) kg/m3
4,3 Druckpriifung

Priifstempel @ &0 mm

ProbekdrpergriBe mindestens 100 mm L&nge x

100 mm Breite

Dicke = Zweifache Schaumdicke

50 % Zusammendrickung 150 N min
L.t Geruchsverhalten nach GME 60 276 =
Lobo1 A1 -

:] Note 3 max

Loo.2 B 1 -

— Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir,
WF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf§ die Spezijikoﬁonen erfiillt werden.
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4.5 Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate 250 mm/Minute max
5. Zusitzliche Forderungen:
5.1 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

5.2 Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
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