ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

T™ 5827 00O

Formteile aus

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Werkstoff:

Paolyurethanschaum aus Schaumabfillen (Flockenverbund).

Verwendungszweck:

Der Schaum wird z.B. als Dampfungsstreifen eingesetzi.

Frelgabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
schrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion gemehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen, bevor
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Anforderungen:

Werkstoff Schaumabfille aus
PUR-Schaum

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - (60 £ 5) kg/m>

Stauchhdrtes nach GME 60 283, Teil 8 - 4 bis 5 kPa
Druckverformungsrest nach GME 60 283, Teil 4 - B3 - 35 % max
Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 - 25 kPa min
Normprobekrper §3 -

ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2 - 55 % min

Normpraobek8rper S3 -

HeiBdampfslterung nach GME 60 283, Teil 5 - E - Nach der Prifung

darf kein Zerfall
des Schaumes auf-
treten.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unavfgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifﬁmtionen erfollt werden.

1a
2.
c 3.
L2
>
2
2
le]
pY4
e
c
2
O_|
=
=2
=
g
Z
o
2
= L.
e
2
e b1
4.2
4.3
Lok
4.5
L.sg
L.7
mljr Archiv
+  nein erled.
100

Ausfertigungs-Nr.: 1

Ausgefertigt: fv, Gl Genehmigt:y/h,”%,

Datum: 12783

Qoei-Form 66166 -°

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:43:17 2016

iL.1 ¥if

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: OPEL TM 582700 1983

PUR-Schaumabfillen

Seite 1 von 3 S.


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-582700-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-582700-1983

4.8

L.9
L.9.1

4.9.2

L.10

5.2
5.3

5.4

Fliichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - 8 - (+80°%C) -
Reflektometerwert

Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

A3 -

83 -

Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate

Zusitzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe pder Freigabe der Teilezeichnungen.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

Umwel tschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Die Flocken miissen in der Hirte so aufeinander sbgestimmt sein, daB sie
einzeln nicht durch den Bezug filhlbar sind.

I st So1l1l

90 % min

:Pote 2 max

250 mm/Minute max
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