. . TM 5833 Q0
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft Pl th o
i . clyurethanschaum
Werkstoff-Entwicklung fU r Werksfoﬁe (Flackenverbund)
1. Uerkstoff:
Polyurethanschaum aus Schaumabfillen (Flockenverbund).
2. Verwendungszuweck :
Der Schaum wird zur Verstdrkung Polsterauflage (Sitzriicken seitlich) einge-
setzt.
c
.2
3|3  Bemerkuna:
E Freigebemuster, fir die diese Vorschrift 2utrifft, missen nach dieser
Q Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktian genehmigt
- sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
5 Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
o pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
=2 Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, hevor
fg die Abweichung in der Lieferung einmsetzen kann,
5
.% I s t Soll
9 | 4 Aoforderungen:
nh- ——————————————
4o Werkstoff Polyurethanschaum
aus Schaumabfillen
4.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - 90 bis 120 kg/m°
k.3 Stauchh#rte nach GME 60 283, Teil 8 -
L.3.1 Anlieferungszustand 3 bis 12 kPsa
L.b Druckverformungsrest nach GME 60 283, Teil 4 - B3 - 30 % max
4.5 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 - 74 kPa min
Normprobekdrper S3 ~
L.6 ReiBdenhnung nach GME 60 283, Teil 2 - B0 % min
Normprobekdrper S3 -
— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF fir Archiv dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
r new oried | unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dof3 die Spezif’(ofionen erfillt werden.
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I st Soll

4.7 Heifdampfalterung nach GME 60 283, Teil 5 - E - Nach der Prifung darf
kein Zerfall des
Schaumes aufireten

4.8 Flichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+B09C) -
Reflektometerwert S0 % min

4.9 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

4.9.1A4 3 -
:] Note 3 max
L,9.2 8 3 -

L.10 Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate 250 mm/Minute max

S. Zus#tzliche Forderungen:

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

5.3 Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

i L
Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: 12/83 Ausgeferﬁgt:':?}?./, Q., Genehmigf:}ﬁ»q 9‘9\' Seite 2 von 3 S.

-

(a1 ok

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 23:43:23 2016
Full document details: OPEL TM 583300 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-583300-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-583300-1983

