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Aktiengeselischaft
; -. Polyurethanschaum
Werkstoff-Entwicklung «FUI«- Werl(SfOﬂ:e Fir Foombodle

DS TEIL

3¢ Dokumentations-
pflichtige Angaben

Halbharter Polyurethanschaum.

Zur FUll- und Hinterschiaumung von Farmteilen nach Zeichnung
(z.B. Armlehnen, Armaturentafeln).

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Verschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Verschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
MF fiir Archiv dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikoti#n erfollt werden.

a nein eried.
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Allgemeines

Dieser Werkstoff ist ein halbharter Polyurethanschaum dessen Zusammen-
setzung und Eigenschaften auf den Verwendungszweck (Pos. 2) abgestimmt
sind. .

Die aus diesem Schaum hergestellten Formteile miissen im Schaumgeflige,

in der Zellgr@éBe, in den mechanischen Eigenschaften und in der Ober-
flachenbeschaffenheit gleichmdBig sein.

Nicht zuldssig sind Risse, Verhdriungen, Blasen, nlcht geniigend ausge-
schéumte Bereiche (Lunkerstellen) etc. die die Funktionstlichtigkeit be-
eintrdchtigen. Eingeschiumte Verstirkungen miissen fest mit dem Schaum
verbunden sein und dirfen keine Lunkerstellen oder Einrisae rundum haben.
Im Querschnitt betrachtet, soll der Schaum eine gleichmiBige Struktur
aufuweisen.

Das Schaumformteil mus physiologisch einwandfrei sein. Es muB frei sein
von Bestandteilen, die zu Gesundheitsschiiden oder Hautreizungen fiihren
kdnnen.

Das Schaumformieil darf keine extrahierbaren und/oder fliichtigen Bestand-
teile enthalten, die Wanderungs- oder Kontakteffekte mit dem Bezugswerkstoff
ergeben kdnnen.

Spezifisches

Spezifische Forderungen an den Schaum sind den entsprechenden Prifvor-
schriften, Zusammenbau~ und Teilezeichnungen der Formteile zu entnehmen.

Ist Sol1

Geruchsverhalten nach GME 60 276 =

[Note 3, o. besser

MuB US-MUSS 302 entsprechen
Brennrate . B8-75 mm/Minute max

Entflammbarkeit nach IS0 379%

Brennrate 250 mm/Minute max
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