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Aktiengesellschaft Polyurethanschaum

Werkstoff-Entwicklung {:U r We rkaOﬁe

Produktentwicklung und Konstruktion

Te Werkstoff:

Polyurethanschaum auf Poly#therbasis, weitgehend geschlossenzellig.

2. Anwendungsbereich:

Der Werkstoff wird gem#B Teilezeichnung als. Abdichtband im Fahrzeug
eingesetzt (z.8. als Dichtung Klappe Liuftverteilung).

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vaorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktian
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ist Soll
k. Anforderungen:
1 4 3+ 15+ T T
b1 Werkstoff PUR-Schaum
auf Polydtherbasis
weitgehend
geschlossenzellig
4.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - (45 ¥ 15) kg/m”
b.3 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 - 70 KPa min
Normprobek&rper S2
Ltk Rei8dehnung nach GME 60 283, Teil 2 - 125 % min
Normprobekdrper S2
4,5 WeiterreiBwiderstand mach GME 60 283, Teil 3 - 4,5 N/cm min
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Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofir,
dafl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilan einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugaben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spezilﬁlzationen erfdllt werden.
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Probekurper—-9391gne$e Abschnitte des Abdichtbhandes.
Probekdirper. wird (24=1) h bei -30"C I3k gelagert u.
danach dUber einen Dorn v. @ 50 mm um 180° gebegen.

4.9 Entflammbarkeit

4.10 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,10.1 A3=-

4,10.2 -B3~

4.1 Luftdurchldssigkeit nach OPEL 272-

abweichend van der BPEL-Priifvorschrift:
Beobachtung des Druckabfalls:

L.12.1 1

Bemerkung:

L.12 Anforderungen an den verklebten PUR-Schaum
Lo12.1 Abschidlfestigkeit
C) In Anlehnung an GME 60 315 gepriift
Abweichend von dem GME-Priifverfahren:
Prifgeschwindigkeit: 100 mm/min

Hlebstufﬂ Haftgrund, Decklack, Tauchgrund: je nach
Einsatzbereich des Abdichtungsbandes
Auslagerungsbedingungen:

(30 % 5) Min nach der Verklebung
+
4.12.1.2 Nach 24h £ 15 Min.bei +23°C = 5K

4.12.1.3 Uie Pos; 4.12.1.2, anschlieBend (15 % 5) Min, bei
+100°C - 2,54 gepriift nach Abkiihlung auf +23°C ¥ s5¢

4.12.1.4 UWie Pug. bo12.1.2 anschlleBend+16h = 15 Min, bei
-20% % 3K, gepriift bei -20°C - 54

4.12.1.5 UWie Pos. 4.12.1.2 anschlieBend Kondenswasser-
Klimapriifung nach GME &0 202 -C2- gepriift
2h = 5Min.nach Entnahme aus dem Priifgerit

mindestens 5 Min

Ist
L.6 Druckverformungsrest nach GME &0 283, Teil 4 -B2-
4.7 Stauchhérte nach GME 60 283, Teil 8
4.8 Biegepriifung

Die Anforderung an die Abschdlfestigkeit gilt auch als erfiillt, wenn das
Abdichtband bei der Priifung var Erreichen des Solluertes reilt, d.h. wenn
die Werkstaffestigkeit des Bandes geringer ist als die Hlebefest1gk31t.

)

30 % max

b bis 5 KPa

Kein Brechen
der Probekérper

Abdichtband muB8
selbst verldschen

J Note 3, oder
besser

Restdruck

0,007 N/mm min

3 N/cm Breite min

5 N/cm Breite min
10 N/cm Breite min

10 N/cm Breite min

3 N/cm Breite min
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