: - . ™™ 5851 N0
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen "o
iengese sc. a formtelle aus
Werkstoff-Entwicklung FUF Werksfoﬁ:e Schaumabfillen
1. Werkstoff:

2. Ueruendungszmecﬁi

Als Formteile fir Ausgleichstlcke, Flllstlicke, Unterlagen usw. im Bereich
der Karosserieinnenausstattung.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion

I st Sogll
b Anforderungen:
4.1 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - 200 kg/m> * 10 %
4.2 Zusammendriickung (50 £ 5)%
3 Streifen von je 100 mm Linge, 2C mm Breite
und 20 mm Dicke werden nebeneinander gelegt
und zwischen zwei Platten mit einer Kraft
van 100 N zusammengedrickt und unmittelbar
die Zusammendrickung gemessen.
Zusammendriickung (50 % 5)%
4.3 Heildampfalterung nach GME 60 283, Teil S5-E- Kein Zerfall
L., Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
Lob,1 A3
:] Note 3 max
L,4.2 B 3

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv daBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

2 nein erled. unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daf3 die Speziﬁko’rionen erfillt werden.
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L.5 Flichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+80°C) -
Reflektometerwert

L.6 Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate

5. Zus8tzliche Forderungen:

5.2 Weitere Angaben siehe Teilezelchnungen.

5.3 Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

[}

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der

90 % min

250 mm/Minute max

Teilezeichnungen.
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