ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen M 5853 00
Werkstoff-Entwicklung ]CUI' WerkaOH:e ég:;:z:icht-

Produktentwicklung und Konstruktion
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1. Werkstoff: D&mmatte aus Polyurethan~Elastomer mit flammhemmendem Fiillstoff
__________ auf PUR=-Schaum kaschiert.
s Verwendungszweck : Zweischicht-Dammatte zur Schallisolation
(z.B. Stirnwand innen).
3. Bemerkungen:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genshmigung durch die Produktentwicklung und Komstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
be Anforderungen:
Ersthemusterungen, sowie die laufende Qualit#tsiiberwachung werden an
Probek@irpern ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefiihrt.
Ist 5011
L1 Aufbau
4.2.1 Deckschicht
L.2.1.1 Werkstoff Polyurethan-Elastomer
mit flammhemmendem
Fiillstoff
4.2.1.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - 2,k kg/dm3 0y
4.2.1.3 Glihriickstand nach GME 60 333 -A2- 75 Gew.-% (110%)
4.2.1.4  Hérte nach GME 60 252 - (@ [0t 10) shore A
L,2.,2 Unterschicht
Die Unterschicht wird mechanisch von der Deck-
schicht getrennt.
L.2.2.1 Werkstoff PUR«Schaum
4.2.2.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 150 g/dm3 I 0%

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verontwartung dafir,
daB die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikuvionen erfillt werden.

Ausfertigungs-Nr.: 3

Datum: 11/85 Ausgefer?igi:_é;;vﬁ:’"- Seiteq vons

Genehmigt:M\:\ (&V

Ynai.Frem ARIAA 1

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:44:06 2016

n¥ ;;\?n

Documents

Full document details: OPEL TM 585300 1985



http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-585300-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-585300-1985

TM 5853 0O

I st Soll
L3 Haftfestigkeit
(Deckschicht=Unterschicht) Die Haftfestigkeit ded
PUR-Schaumes auf der
A Deckschicht muBl gréBex
sein als die innere
Festigkeit des PUR-
Schaumes
(Schaum wird beim
Trennen zerstdrt)
Lok Biegeprifung
Probekdrper veon (50 pt 1) mm Breite und einer Kein Brechen der
Linge von mindestens 200mm werden um einen Dorn Probekdrper

von 50mm $um 180° gebogen.
Probenahme in zwei zueinander senkreght+stehenden
Richtungen. Die Priifung wird bei +23C - 5K durch=

(:) geflhrt.

L4,5* Temperaturbestandigkeit Each GME 60 307-1H-
(th = 3 Min bei + 110°C = 2,5K)
L.5.1 MaBliche Ver#nderung s ;
- T T T, Die maBliche Ver-
:?mﬁ:tiltnln zwel zueinander senkrecht steshenden 4nderung auf einer
ichtunge MeBlinge von 100 bis
200mm darf nicht
gréBer sein als ‘1mm.
4L,5.,2 Sonstige Verénderungen Keine Verd@nderung der
Oberflachenbeschaffens
heit. Der Werkstoff
darf keinen AnlaB zu
Geruchsbeanstandungen
geben.
L.6* Temperaturbesténdigkeit nach GME 60 307 =1H=-
((24 E Dh bei -30°C = 3K)
beBa MaBliche Verdnderung siehe Pos. 4.5.1
L.6.2 Sonstige Verdnderung siehe Pos. 4.5.2

* Bemerkung:

Fir die in Pgs. 4.5 und L.6 angegebenen Prifungen gelten:

1. Die gesamte Lingendanderung der Démmatte ist durch die
Ingpektion auf Lehren oder maBbest&ndigen Planfalien
zu priifen.

2. BBnnen aus einem Fertigteil die Praobekdrper entsprechend
GME 60 307 "Kennzeichen 1" nicht herausgearbeitet werden,
dann sind Probekéirper zweckentsprechender GréBe jedoch
mindestens 100mm x 100mm aus einem mdglichst unverformten
Abschnitt des Fertigteils (% gleiche Dicke) zu entnehmen.
Die Entnahmestelle des Probekdrpers ist auf Zeichnungen
angegeben. Die Abmessungen sind in Berichten u.dergl. zu
vermerken.
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