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Aktiengesellschaft Polyurethanschaum

Werkstoff-Entwicklung {:UF We rksfoﬁe fir Kopfstitze

T1e Werkstoff:

Polyurethanschaum auf Polyetherbasis.

2. Verwendungszweck !

Vollschaumpolster fiir Kopfstitze.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutriff{, miissen nach dieser
Vorschrift geprtift und von der Produktentwicklung und Konstruktiorn ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und HKonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

o1 Dieser Werkstoff ist ein flexibler, offenzelliger HR-Schaum auf Pplyether-
basis, dessen Zusammensetzung und Eilgenschaften auf den Verwendungszweck
(Pos. 2) abgestimmt sind: Das gilt besonders fir die Widerstandsfshigkeit
gegen Ermidung, bleibende Setzung, Feuchtalterung und Elastizititsverlust.
Die aus diesem Schaum hergestellten Formteile werden in Formen geschiumt
und missen im Schaumgefige, in der Zellgrd8e und in den mechanischen Eigen-
schaften gleichm3@Big sein und tbereinstimmen. Sie diirfen keine unausge-
schidumten Bereiche (Lunkerstellen) und keine Verdichtungen (Schlieren) gufe
weisen. Der Schaum darf keine Hautreizungen ausléisen und darf keinen be-
ldstigenden Geruch haben. Die Oberflache der Formteile muB offen bzw. pords
sein, um ausreichende Atmungsaktivitdt zu gewdhrleisten. Dies kann sowohl
durch die Schaumrezeptur als auch durch mechanische Nachbehandlung der
Formteile erreicht werden. Eingeschiumte Drahteinlagen, die zur Konturen-
verstdrkung und zu Pplsterzwecken dienen, miissen fest mit dem Schaum ver-
bunden seln und diirfen keine Lunkerstellen oder Einrisse rundum haben.
Werden die Drahteinlagen zus3tzlich iscliert, miissen die Isolisrungen
sicher an den Drahten fixiert sein.

Schiden, welche das Aussehen oder die Gebrauchstiichtigkeit der gepolsterten
Teile beeintrdchtigen, sind Grund fir die Zurlickweisung. Ist ein Teil frei-
pegeben, darf keine grundsdtzliche Anderung der Rezeptur, die die Weiter-
verarbeitung oder die Gebrauchstiichtigkeit beeinflussen kann, erfolgen, ahne
daB diese Anderung von der PEK vorher geprift und freigegeben worden ist.

Produklentwicklung und Konstruktion

|  Unbeschadet eswaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trag: der Lieferant die Verantwortung dofir,
ME fur Ascne daofi die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorsenriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist -

12 neir eniec uncufgeforder emn Prufpericht mirzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
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WeiterreiBwiderstand nach GME 60 283, Teil 3
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Die Dichte wird
nicht spezifiziert
Bei Pri{ifung von
Serienteilen darf
deren Dichte nicht
mehr als 10 %
unter der Dichte

des freigegebenen
Musters liegen

120 kPa min

75 % min

20 % max

30 % max

250 mm/Minute max

:l Note 5 min (3)

200 N/m min
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