TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
TDC TM 587700
Central Laboratories ENGINEERING Einschicht-Da "
MATERIAL SPECIFICATION o inschicht-Uammatte
ne Laver Insulation Mat |

1 Werkstoff / Material

Polyurethan-Elastomer mit Flllstoffen, grauschwarz, in zwei Ausfihrungen
Polyurethane elastomer with fillers, grey black, in two types

1.1 Ausfithrung / Type A
Rohdichte / Density: 1,0 kg/dm® + 10 %

1.2 Ausfihrung / Type B
Rohdichte / Density: 1,7 kg/dm® + 10 %

2 Verwendungszweck / Application

Einschicht-Dammatte zur Schallisolation (z.B. an Stirnwand auBen, Motorraum). /
One layer insulating mat for sound insulation (e.g. dash panel outside, engine compartment).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, 1ir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausflhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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4 Anforderungen / Requirements

Erstbemusterungen sowie die laufende Qualititsiberwachung werden an Probekérpern ohne
Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefithrt. Soweit nicht anders angegeben gelten die

Prifungen fiir beide Ausfiihrungen./

Initial sampling and routine quality control shall be made on samples without pre-treatment (in as

received condition). If not otherwise indicated, the tests are applicable for both types.

4.1 Werkstoff / Material

4.2 Rohdichte / Density
nach/to GME 60283, Teil/Part 1
4.2.1 Ausfihrung / Type A
4.2.2 Ausfihrung/ Type B

4.3 Gliihriickstand / Residue on Ignition
nach/to GME 60333 - A2 -
4.3.1 Ausfiihrung / Type A

4.3.2 Ausfihrung / Type B

4.4 Harte / Hardness
nach/to GME 60252 -

4.5 Biegeprifung / Bending Test

Probekérper von (50 £ 1) mm Breite und geeigneter Lange wer-
den um einen Dorn von 50 mm & um 180° gebogen.
Probenahme in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtungen.
Die Priifung wird bei +23°C = 5K durchgefihrt. /

Test piece (50 + 1) mm wide and suitable length bent around a
50 mm & mandrel by 180°,

Test piece shall be taken in two directions perpendicular to each
other. Tests carried out at +23°C + 5K.

SOLL/
Specified value

Polyurethan-Elasto-

mer mit Filistoffen /
Polyurethane elasto-
mer with fillers

1,0 kg/dm® £ 10%
1,7 kg/dm® = 10%

80 Massenanteil in %
+10 % / % by mass

60 Massenanteil in %
= 10 % davon 90
Massenanteil in %
BaSQ,/ % by mass
from this 90 % by
mass BaS0O,

(60 = 5) Shore A

Kein Brechen der
Probekdrper / No
break of test piece

1ST/
Actual value
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