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H_.Jr WerkaOﬂ:e Schnittschaum

Produklentwicklung und Konstruktion

Werkstoff:

Anforderungen:

4.1

Allgemeines

Dieser Werkstoff ist ein flexibler, offenzelliger Polydtherschaum, dessen
Zusammensetzung und Eigenschaften auf den Verwendungszuweck (Pgos. 2) abge-
stimmt sind. Das gilt besonders flir die Widerstandsfdhigkeit gegen Er-
miidung, bleibende Setzung, Feuchtalterung und Elastizitdtsverlust.

Die aus diesem Schaum hergestellten Teile missen im Schaumgefiige, in der
ZellgriBe und in den mechanischen Eigenschafien gleichm@Big sein und
ibereingtimmen. Sie diirfen keine unausgeschiumten Bereiche (Lunkerstellen)
und keine Verdichtungen (Schlieren) aufweisen. Der Schaum darf keine
Hautreizungen ausl8sen und darf keinen beldstigenden Beruch haben. Die
Oberfléche der Teile muB offen bzw. pords sein, um austeichende At{mungs-
aktivitdt zu gewdhrleisten. Dies kann sowehl durch die Schaumrezeptur

als auch durch mechanische Nachbehandlung der Teile erreicht werden.
Schiden, welche aus Aussehen oder die Gebrauchstiichtigkeit der gepolsterten
Teile beeintrdchtigen, sind Grund fir die Zurlickweisung. Ist ein Teil
freigegeben, darf keine grundsitzliche Anderung der Rezeptur, die die
Weiterverarbeitung oder die Gebrauchstlichtigkeit beeinflussen kann,
erfolgen, ochne daB diese Anderung van der PEK vorher geprift und freige-
geben worden ist.

auf Polydtherbasis (HeiBschaum).

Schnittschaum z.B.

fir Sitzricken.

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produkientwicklung und Konstruktion

genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller

verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

M€ fur Arcme

ne:n esleC

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprofungen irégt der Lieferont die Verontwortung deoiir,
dofi de gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorszhrifien eridllf. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist
uncufgeiordert en Prifoericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dof3 die Spez"ﬁkahonen erfilit werden.

100

Ausfertigungs-Nr.: 3

Dotum:

8/84 | Ausgetertigt: £hw .é:«,

Genehmigt}ﬁq"&/

Seite 1 von ¢ S.

Copyright by the ADAM OP
Wed Sep 21 23:44:45 2016

Qoe-Farm 65366 1

EL AG

Full document details: OPEL TM 587900 1984

10« 1001

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Documents


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-587900-1984
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-587900-1984

semaesr sama

4.3

4.3.1

4.3.2

L.5

L.6

be6.1

L.g.2

L.a.3

4.7

L.9

4.10

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 -

Zugfestigkeit nach GME &0 283, Teil 2 -
~-Normprobekiérper 52 -

Im Anlieferungszustand

Nach Hitzealterung nach GME 60 283, Teil 6-D3-
Anderung gegeniiber den Werten im Anlieferungs-

zustand

Reifdehnung nach GME 60 283, Teil 2 -

-Normprobekfirper 52-

WeiterreiBwiderstand nach GME 60 283, Teil 3-

Druckverformungsrest nach GME 60 283, Teil b4-

Im Anlieferungszustand -B2-
Im Anlieferungszustand -D2-
Nach HeiBdampfalterung nach GME 60 283, Teil 5-E-

Nach HeiBdampfalterung

Teil 5-E-

Bnderung der Stauchhdrte nach GME 60 283,
Teil 8 gegeniiber den Werten im Anlieferungs-
zustand

gem#B GBME 60 283,

Flichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 -B- (+809C) -
Reflektometerwert

Luftdurchlidssiokeit nach GME 60 286 -

Reinigungsmittelbesténdigkeit nach GME 60 266-

Jjedoch gbuweichende Priifdauer

(15 Min % 2 Min)bei +23°%C ¥ 5 K

Losungsmittelgemisech: 25 Vol.% Dichlormethan und
75 Vol.% Testbenzin 160/180

1i1]

5011l

. bie Dichte wird

nicht spezifiziert.
Bei Prifung von
Serienteilen darf
deren Dichte nicht
mehr als 10 % unter
der Dichte des
freigegebenen
Musters liegen

B kPa min

50 % max

180 % min

3 N/em min

20 % max
20 % max

20 % max

i30%

90 % min

Wert wird noch fest-
gelegt
Bewertung 1
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