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Produkientwicklung und Konstrukt

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | 1 ses1 o
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung for Werkstoffe Einschicht-Dammatt
1. UWerkstoff:
Polyurethan - Elastomer, grauschwarz.
2. Verwendungszweck:
Einschicht=-Dammatte zur Schallisolation und Abdichtung zwischen Stirn-
wand und Pedalblock.
3. Bemerkung:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentuicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Liefsrung erfolgen kann. i
Bei beabsichtigter Abwelchung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben Zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
b. Anforderungen
—EREmNE oo
Ist So11
be1  lWerkstoff Polyurethan-Elas-
tomer mit Filllsto
Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 @ | so0 g/dn® % 1o%
. Gldhriickstand nach GME 60 333 - A2 60 Gew.-% = 10%

(25 £ 5) Shore A

Kein Brechen der
Proben.

@

Hirte nach BME 60 252
Biegeprifung

Probekdrper von (50 £ 1)mm
L3nge werden um einen Dorn
gebogen -

Probenahme in 2 zueinander
Richtungen. a
Die Prifung wird bei +23°C

Breite und geeigngter
van @ 50mm um 180

senkrecht stebenden

p 5K durchgefiihrt.

————
MF fur Archiv
———

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,

daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen

einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daBl die Spezifkoﬁonen erfillt werden.
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I st Sol1l
* L.6 Temperaturbesté@ndigkeit nach GME 60 307 - 1H
(1h = 5% bei +110°C - 2,5K)

L.6.%1 maBliche Verdnderung Die maBliche Ver-
ermittel in zwei zueinander senkrecht stehenden dnderung auf einer
Richtungen MeBlange von 100

(:) " bis 200mm darf nic

griBer sein als ‘m

L.6.2 Sonstige Verdnderungen Keine Ver&nderung
der Dberfl&chenbe-
schaffenheit. Der
lerkstoff darf
keinen AnlaB zu Ge-
ruchsbeanstandungen
geben.

* L,7 TemEeraturbestﬁndigkeit nach GME 60 307-1H
((24 = 1)h bei =30 C =~ 3K)

4.7.1 maBliche Verdnderung . .
_________ - Y 01
ermittelt in zwei zueinander senkrecht stehenden (:) siehe Fos. &.6
Richtungen

4.7.2 sonstige Ver@nderungen siehe Pos. 4.6.2

* Bemerkung
Fir die in Pos. 4.6 und 4.7 angegebenen Priifungen gelten:
1. Die gesamite L#ngen&nderung der D&mmatte ist durch die
Inspektion auf Lehren ocder maBbest#ndigen Planfalien
zu priifen.
2. Konnen keine Probekd@rper entsprechend GME 60 307
"Kennzeichen 1" Hergesteéllt werden, dann
sind Probek@rper zweckentsprechender Gr&Be jedoch
mindestens 100mm x 100mm aus einem miglichst unver-
formten Abschnitt des Fertigteils (# gleiche Dicke)
zu entnehmen. Die Entnahmestelle des Probek&rpers ist
auf Zeichnungen angegeben. Die Abmessungen sind in
Berichten u. dergl. zu vermerken.
. be8 Akustische Wirksamkeit nach GME 60 312
Die aus folgenden Werten gebildete Kurve darf nicht
unterschritten werden
4.8.1 bei 200 Hz + 8
L.8,2 bei 500 Hz + 8
4.8.3 bei 1000 Hz ©) + 8
4.8.4 bei 2000 Hz + 2
4.8.5 bel 3000 Hz + 1
4L.8.6 bei 8000 Hz + 10
i
. The . -1} .
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