ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

TM 5892 00

Isalierung
Klimaanlage

Formteil aus PUR-Schaum auf Pply&therbasis mit geschlossener Haut.

Isolierung fiir Klimaanlage unten und oben.

Qualitdtsmuster, flUr die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEHK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung

ﬁnderungen und/oder Abweichungen van der bemusterten Lieferqualitsit er-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.
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geprift mit Haut =
4.3 Glibhriickstand nach
GME 60 333 - A2 -
Lol _HeiBdampfalterung nach

GME 60 283=Teil S5-E=-
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(200 £ 20) kg/m’

50 Shore R min

0,2 Gew.-% max

Keine Oberfl&chenver-
dnderung, wie z.B RiB~
u. Blasenbildung und
kein stirender Geruch.,

MF tar Archiv

Unbeschadet stwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daoB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spezi{ikuﬁonﬂl erfillt werden,

ja nein erled.
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Biegepriifung

~-geprift mit Haut- +

Probekdrper von (50 - 1)mm Breite
und einer L#inge von 200mm min
werden um einen Dorn vaon B50mm um
180" gebogen.

Temperaturbestédndigkeit
nach GME 60 307-D -
nach GME 60 307-H-(2th bei -30°% ¥ 3K)

maBliche Ver#nderung (gemessen nach PosS. L.6.71 U, 4.6.2
am ganzen Formteil)

in Langsrichtung

in Querrichtung

Sonstige Verénderungen

Verhalten bei einseitiger Flammeinwirkung
nach DIN 53 382

Abschdlfestigkeit in Anlehnung an GME 60 315-

Probekdrper der Isolierung direkt auf das
Klimagerdt geklebt

Klebstoffauftrag auf Klimager&t:L 001 0736
Klebstoffauftrag auf Isclierung: L 003 0736
Ablaftzeit: 4 Minuten min bei +23°C % 54
Auslagerungshedingungen

Nach 24h bei +23°C % sk

Nach 24h bei +23°C ¥ sk anschl.
120h bei +80°C ¥ 2,5k
gepgﬁfinachAbkﬁhlung auf
+23%c L oK

Bemerkung:

Zur Erzielung ausreichender Festigkeitswerte muB das
Isolationsmaterial trennmittelfrei angeliefert werden.

Soll

Kein Brechen der
Probekidrper

+ 1 mm

Keine Verdnderung der
Oberfléchenbeschaffen
heit und kein stiren-
der Geruch

B: Werkstoff brennt
ader glimmt nicht
weiter

40 N/5cm min

43 N/Scm min
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