ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

TM 5896 00

Selbstklebender
Dampfungsstreifen

1 Wlerkstoff:

und mit Papier abgedeckt.

geprift werden 2 Schaumlagen zu je
% 10mm Dicke und 1 Schaumlage zu je
~5mm Dicke

PUR-Schaum auf Polydtherbasis, einseitig mit Klebstoff beschichtet

2. gEEEEEEHDQ§§!§§Ei
Der Werkstoff wird zur Berduschddmpfung im Fahrzeuginnenraum einge-
setzt, z.B. Schiebedachdeckel.
5 |
% | Bemerkung:
= Qualit&tsmuster, fir die diese Varschrift zutrifft, miissen ven der PEK
5 nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
< erfolgen kann,
-g Anderungen und/cder Abuweichungen von der bemusterten Lieferqualitit
o erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK,
g' Der Hersteller ist dazu verpflichtet dem Abmebmer jede ﬁnderung mit-
S zuteilen und Proben zur erneuten Bemusterung veorzulegen.
E Ist So0l1l
%E [ Anforderungen:
O e
o
a 4,1 Aufbau
4.7.1  PUR-Schaum
4.1.1.1 Uerkstoff Polyurethanschaum
(Der PUR-Schaum entspricht TM 5823 Q0) auf Polydtherbasis
4.17.1.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - (30 % 5) kg/m3
te1a1e3 Stauchh8rte nach GME 60 283, Teil 8 - 3 bis 4 KPa
gepriift werden 5 Schaumeinlagen zu
je A710mm Dicke
t.7.1.4 Druckverformungsrest mach GME 60 283,
Teil 4 - B2 - 8% max

1F fir Archiv

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ic/?'; daof} die Spezifikationen erfOllt werden.
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Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 -
Normprobekdrper - § 2 -

3 83, Tei -
Reigdeimung peh SHE 60 202, Tell 2
Geruchsverhalten nach GME 60 276 = A3-u=-B3-

Klebstoff
Werkstoff
Abdeckpapier
Werkstoff

Anforderungen an den verklebten D&mpfungsstreifen

Abschdlkraft nach GME 60 315 =

Haftgrund 45 1010 ZL

Tauchgrund L 000 0247

Dampfungsstreifen wird ohne zus8tzlichen Klebstaoff
aufgeklebt

Auslagerungsbedingungen

Nach 1h % 15 Min.bei +23°C £ 5%
Nach 24hs15Min.bei +23°C % 5K

uie Pos. t.2.7.1 anschlieBend 120hni 15Min,
bei +120°C - 2,54, geprift bei +23 C - 5K

Wie Pos, 4;2.7.1, anschlieBend gsn+i 15Min,
bei =30 C - 3K, gepriift bei +23°C - 5K

Wie Pos. 4.2.1.1, anschlieBend Kondens-
wasserklimaprﬁgung nach GME 60 202 -C 2~
gepriift bei 23°C - SK

Temperaturstandverhalten Priifung wie nach GME 60 316-

—— i — — i ——

ProbekérpergriBe: (10x10)cm

Haftgrund OQS 1010 ZL

Tauchgrund L 000 0247

Dampfungsstreifen ohne zus&tzlichen Klebstoff
aufgeklebt

ARuslagerungsbedingungen

Nach 16h ¥ 15Min.bei +110°C £ 2,54 mit 5-facher
Belastung des Eigengewichtes

Nach 16h % 15 Min,bei -30°C ¥ 3% mit 5-facher
Belastung des Eigengewichtes

Nach. Kondenswasser-Klimapriifung nach
GME 60 202 - C1 - ohne zus8tzliche Belastung

Sogll
98 KPa min
200 % min

Note 3, oder besser

Polyacryls8ureester

Kraftpapier einseitig
silikonisiert

10 N/5 cm min
10 N/5 cm min

10 N/5 cm min

5 N/5 cm min

5 N/5 cm min

Kein Abldsen der
Dampfung

Kein Abldsen der
Dampfung

Hein,Ablﬁsen der
D&mpfung
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