ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ .
Werkstoff-Entwickiung fr Werkstoffe TM 589900
Material-Development ENGINEERING Polyurethanschaum/
and Testing MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane Foam

1 Werkstoff / Material

Palyurethanschaum auf Polyesterbasis./
Polyurethane foam based on polyester.

2 Verwendungszweck / Application

Zur Herstellung schaumkaschierter Polsterstoffe./
For manufacturing of foam laminated upholstery fabrics.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, filr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation iiber alle vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der geédnderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for confarmity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Li nt die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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TM 589900

4 Anforderungen / Requirements

4.1 Aligemeines / General

Dieser Werkstoff ist ein flexibler, offenzelliger Polyurethanschaum auf Polyesterbasis, dessen
Zusammensetzung und Eigenschaften auf den Verwendungszweck (Pos. 2) abgestimmt sind. Dies gilt
besonders fiir die Widerstandsfahigkeit gegen Ermiidung, bleibende Setzung, Feuchtealterung und
Elastizitatsveriust,

Der Schaum muB im Schaumgefiige, in der ZellgréRe und in den mechanischen Eigenschaften
gleichméagig sein und Gbereinstimmen. Er darf keine unausgeschdumten Bereiche {Lunkerstellen) und
keine Verdichtungen (Schiieren) aufweisen. Der Schaum darf keine Hautreizungen auslésen und darf
keinen beisstigenden Geruch haben. Die Oberfliche des Schaumes muB offen bzw. pords sein, um
ausreichende Atmungsaktivitit zu gewahrieisten. Ist der Schaum freigegeben, darf keine grundsitzliche
Anderung der Rezeptur, die die Weiterverarbeitung oder die Gebrauchstiichtigkeit beeinflussen kann,
erfolgen, ohne daR diese Anderung von der Produktentwicklung vorher gepriift und freigegeben worden
ist. Die Dicke des Schaumes wird in Abhéingigkeit von der Qualitit des Polsterstoffes durch die
Konstruktion vorgeschrieben. /

This material is a flexibie, open-cell polyurethane foam based on polyester whose composition and
properties suit the application stated above (clause 2). This particularly applies to its fatigue resistance,
permanent set, humidity ageing and loss of elasticity.

The foam shall be uniform in foam structure, cell size and mechanical properties. Unfoamed areas
(voids) and densifications (streaks) are not permissible. The foam shall not cause skin irritations or have
an offensive odour. The surface of the foam shall be open respectively porous to ensure sufficient
breathing activity. Once the foam has been released a substantial change of the formulation which could
adversely affect the subsequent pracessing or serviceability is not permissible unless this change has
been previously tested and released by Praduct Engineering. The thickness of the foam shall be
specified by the design department depending on the quality of the upholstery fabric.

sSoLL/ 1ST/
Specified value Actual value

4.2 Rohdichte / Density

nach/to GME 60 283, Teil/Part 1 (38+3) kg/m?3

4.3 Stauchhérte / Compression Load Deflection

nach/to GME 60 283, Teil/Part 8 -

4.3.1 Anlieferungszustand / As received Condition 3 bis/to 5 kPa

4.3.2 Nach HeiRdampalterung / After Humidity Ageing

nach/to GME 60 283, Teil/Part 5-D -

Anderung gegeniiber den Werten im Anlieferungszustand

(Pos. 4.3.1) f Change compared to values in as received

condition (clause 4.3.1) 30 % max

4.4 Druckverformungsrest / Compression Set

nach/to GME 60 283, Teil/Part 4 - B2 -

4.4.1 Anlieferungszustand / As received Condition 20 % max

4.4.2 Nach HeiBdampfalterung / After Humidity Ageing

nach/to GME 60 283, Teil/Part5-D - 30 % max
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