ADAM OPEL
Aktiengesellschoft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

TM 5905 00

Polyurethanschaum

1 Werkstoff:

Produktentwicklung und Konstruktion

Teil 8-B2-

b Anforderungen:
SSEmsREss==Sm=

41 . Aufbau

e | PUR-Schaum

L.1.1.1 Wwerkstoff

2 Uerwendun352ueck:
RESEESm==m=

I s t

4.1.1.2 Rohdichte nach GME 60283, Teil 1-

4.1.1.3 Stauchhi3rte nach GME 60283, Teil 8-

gepriift werden 10 Schaumlagen zu je
#5mm Dicke

(Die Anzahl der Schaumlagen kann sich
mit der Dicke des Schaumes &ndern).

4.1.1.4 Druckverformungsrest nach GME 60283,

geprift werden 5 Schaumlagen zu je
#5mm Dicke. (Die Anzahl der Schaum-
lagen kann sich mit der Dicke des
Schaumes #ndern.)

Polyurethanschaum auf Polyesterbasis, einseitig mit Klebstoff beschich-
tet und wmit Papier abgedeckt.

Der Werkstoff wird fir Dimpfungszwecke im Fahrzeuginnenraum eingesetzt.

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genekmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

5011l

Polyurethanschaum
auf Polyesterbasis

(32%3) kg/m°

3 bis 5 KPa

MF for Archiv
———————

a nein erted

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfGllt werden.
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Im Anlieferungszustand

Nach HeiBdampfalterung nach GME 60283,
Teil 5-D-

Zugfestigkeit nach GME 60283, Teil 2-
Normprobekdrper § 2-

Im Anlieferungszustand

ReiBdehnung nach GME 60283, Teil 2=
Normprobekdrper S 2-

Im Anlieferungszustand
Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
R3 -

B3~

Entflammbarkeit nach ISC 3795
Brennrate

Klebstoff

Abgeckpapier
Werkstaoff

Flachengewicht nach GME 60301-

Wirmebestdndigkeit

Das Schaumstoffband wird in L3ngsrichtung (siehe
Skizze)uum+einen porn van 5 mm @ geklebt und 24 h
bhei+100°C -2,5% gelagert.

Sol1l

40 % max

60 % max

180 KPa min

180 % min
Note S5 min (:)

250 mm/Minute max

Die Festigkeit

der Klebeverbin-
dung muB grifer
sein als die inne-
re Festigkeit des
Schaumes

Kraftpapier beid-
seitig siliknni-
siert.

80 g/m2 min

Die Verklebung
darf sich nicht
l5sen.
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