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TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG
TDCE FUR WERKSTOFFE T™M 590800
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Doppeiseitig klebendes Schaumstoffband /
Doublesided Adhesive Foam Tape

1 Werkstoff / Material

Klebeband in vier Ausfihrungen, die wahiweise eingesetzt werden konnen: /
Adhesive foam tape in four types, which can be used optionally as follows:

1.1 Ausfiihrung / Type A:

Geschlossenzelliger Polyacrylsaurebutylesterschaum, gleichzeitig Klebstoff, "Eine Einheit". Besonders
geeignet zum Verkieben von Rammschutzieisten /

Closed cell polyacrylacidbutylester foam, simultaneous adhesive, "one unit". Specially suitable to bond front
guards.

1.2 Ausfiihrung / Type B:
Polyethylen-Copolymerisat /

Polyethylene copolymerisat

1.3 Ausfiihrung / Type C:
Geschlossenzelliger Polyurethanschaum /
Closed cell polyurethane foam

1.4 Ausfiihrung / Type D:
Geschlossenzelliger Polychloroprenschaum /
Closed cell polychloroprene foam

Ausfuhrungen B, C und D sind beidseitig mit synthetischem Kiebstoff auf Polyacrylsaureesterbasis
beschichtet. Kiebstoffseiten durch PE-Folie geschiitzt. /

Types B, C and D are coated on both sides with synthetic adhesive based on polyacrylate. Adhesive sides
protected by PE film.

2 Verwendungszweck / Application

Klebeband, z.B. zur Verklebung von Zierteilen an der Auflen-Karosserie, fir Verbindungen mit hdchster
Belastbarkeit. /

Adhesive tape, e.g. to bond moldings on the exterior vehicle body, for joints with highest loading capacity.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Ein Prifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in iine with the Opel drawings.

Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von
der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen
Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prafmuster in der gednderten Ausfuhrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die
Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of
delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit

samples of the changed version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of
delivery of deviant bulk supplies.

4 Anforderungen / Requirements

Soweit nicht anders angegeben, gelten die nachfolgenden Prifungen fur alle 4 Ausfiihrungen. Die
Prifungen Pos. 4.1.1.2 bis 4.1.1.5 werden mit anhaftendem Klebstoff durchgefiihrt. /

If not otherwise specified, the following tests apply for all four types. The tests clauses 4.1.1.2 to 4.1.1.5
shall be carried out with applied adhesive.

SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value

4.1 Aufbau / Structure

4.1.1 Band / Tape

4.1.1.1 Werkstoff / Material

4.1.1.1.1 Ausfahrung A/ Type A Geschlossenzelliger
Polyacrylsaurebutyl-

esterschaum /
Closed cell polyacryl-
acidbutylester-foam

4.1.1.1.2 Ausfuhrung B / Type B PE-Copolymerisat /
PE copolymer
4.1.1.1.3 Ausfuhrung C / Type C Geschlossenzelliger

PUR-Schaum /
Closed cell PUR foam

4.1.1.1.4 Ausfihrung D/ Type D Geschlossenzelliger
Polychloroprenschaum/
Closed cell polychloro-
prene foam
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SOLL/ ST/
Specified value Actual value
4.1.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -
4.1.1.2.1 Ausfuhrung A/ Type A 700 g/m? min
4.1.1.2.2 Ausfuhrung B/ Type B 300 g/m2 min
4.1.1.2.3 Ausfiihrung C / Type C 600 g/m?2 min
4.1.1.2.4 Ausfihrung D / Type D 600 g/m? min
4.1.1.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -2 F - siehe Teilzeichnung/
see part drawing
4.1.1.4 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 60325 -
Abweichend von dem Prifverfahren
Probek¢rperabmessungen: Lange 150 mm min x Breite des
Bandes
Mef- und freie Einspannlange: (50 + 0,5) mm
Prufgeschwindigkeit: 100 mm/min £ 10 %
Prifung in Langsrichtung (Fertigungsrichtung) /
Deviating from the test method
Test piece dimensions: Length 150 mm min x width of the tape
Gauge length and free clamping length: (50 + 0,5) mm
Traverse speed: 100 mm/min + 10 %
Test in longitudinal direction (production direction)
4.1.1.4.1 Ausfuhrung A/ Type A 0,5 N/mm? min
4.1.1.4.2 Ausfthrung B/ Type B 3,0 N/mm?2 min
4.1.1.4.3 Ausfihrung C / Type C 0,4 N/mm2 min
4.1.1.4.4 Ausfihrung D/ Type D 2,0 N/mm?2 min
4.1.1.5 Hochstkraftdehnung / Extension at Maximum Force
nach/to GME 60325 -
(Prufbedingungen siehe Pos. 4.1.1.4 /
Test conditions to clause 4.1.1.4)
4.1.1.5.1 Ausfiihrung A/ Type A 800 % min
4.1.1.5.2 Ausfiihrung B / Type B 500 % min
4.1.1.5.3 Ausfihrung C / Type C 150 % min
4.1.1.5.4 Ausfihrung D/ Type D 150 % min
4.1.2 Klebstoff / Adhesive
4.1.2.1 Werkstoff / Material Polyacryissureester
oder gleichwertiger
Werkstoff /
Polyacrylate or
equivalent material
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4.1.3 Schutzabdeckung / Protective Cover
4.1.3.1 Werkstoff / Material PE-Folie / PE film
4.1.3.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -
4.1.3.2.1 Ausfuhrungen A, B, C/ Types A, B, C (120 £ 10) g/m?
4.1.3.2.2 Ausfuhrung D/ Type D (90 £ 10) g/m?
4.1.3.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -1 A -
4.1.3.3.1 Ausfithrungen A, B, C/ Types A, B, C 0,10 mm min
4.1.3.3.2 Ausfihrung D/ Type D 0.09 mm min
4.1.3.4 Hochstkraft / Maximum Force
nach/to GME 60325 -
Abweichend von dem Prifverfahren
Probekorperabmessungen: Lange 150 mm min x Breite der
Folie
Mel- und freie Einspannlénge: (50 £ 0,5) mm
Priifgeschwindigkeit: 500 mm/min + 10 %
; Prifung in Langsrichtung (Fertigungsrichtung) /
" Deviating from the test method
Test piece dimensions: Length 150 mm min x width of the film
Gauge length and free clamping length: (50 £ 0,5) mm
Traverse speed: 500 mm/min + 10 %
Test in longitudinal direction (production direction)
4.1.3.4.1 Ausfihrungen A, B/ Types A, B 30 N/icm
Breite / Width min
4.1.3.4.2 Ausfuhrung C/ Type C 25 N/iem
Breite / Width min
4.1.3.4.3 Ausfuhrung D/ Type D 10 N/cm
Breite / Width min
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