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ﬁk{zﬁxsi;ﬁ: TeChn‘ Lleferbedlngungen Selbstklebende
. . Formteile aus
Werkstoff-Entwicklung FUr We rkaOH:e Schaumabfallen
Te Werkstoff:

Gemisch aus verschiedenen Schaumabfdllen (Flockenverbund), ohne Gummihaar-
zusatz, einseitig selbstklebend ausgeriistet. Die Klebstoffseite ist mit
Abdeckpapier nach TM 7503 00 oder einem gleichwertigen Werkstoff belegt.

2. Verwendungszweck:
Als Formteile fir Ausgleichsstiicke, Fiillstiicke, Unterlagen usw. im Bereich
c der Karosserieinnenausstattung.
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N Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
- Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
5 nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
o Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
3 verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
5] und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
% bevor die Abuweichung in der Lieferumg einsetzen kann.
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L Anforderungen:
L. Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - 450 bis 550 kg/m3
4,2 Hirte nach GME 60 252 - (52 + 15) Shore A
L.3 Hydroglysebestédndigkeit
HeiBdampfalterung nach GME 60 283, Teil 5-E- Kein Zerfall
Lob Geruchsverhalten nach GME &0 276 -
Lol A1
Note 3 max
4.4,2 B 1
BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Unbeschaget erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fyr Arcmie dofi die gelieferre Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
o nen eec uncuigeforderr ein Prifoericht mirzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Speziikctmﬁp erfollt werden.
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L.5

4.5.1

4.5.2

b.5.3

5.2

5.3

Anforderungen an das iiber HKopf verklebte Formteil

Als Probekidirper wird das Formteil oder Abschnitte
davon mit einer Probenkdrperl#nge von 150 mm max
genommen und vollfldchig auf einen Blechstreifen
aus 05 1010 ZL (Decklack: (je mach Einsatzort)

L 000 0935, L 000 0218, L 000 0252 und/oder

L 000 0277) gekleht, und danach freihangend
folgenden Auslagerungsbedingungen unterworfen.

1+

Nach 72 h £ 15 Min.bei +23°C £ 5 K.
Nach 24 h £ 15 Min.bei +23°C
1ht 15 Min.bei +80%C t 2,5
+800C £ 2,5 K.

5 K, anschliefBend
, beurteilt beil

b= N 3 3

Zusatzliche Belastung:

Ein Blechstreifen zus Q5 1070 ZO mit einer Masse
von 10 g/ocm wird vollfldchig gegen die freih@ngende
Seite des Probekdrpers geklebt und dann nach

Pos. 4.5.2 ausgelagert.

Zusitzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnung.

Unweltschutz nach QU 00C 001 - Cadmium.
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Kein Ldsen der
Verklebung
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